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Los nuevos modelos 
de techos suspendidos Rigiton
La gama de falsos techos continuos de Placo, RIGITON, 
ha sido ampliada.

Con seis nuevos modelos con distintos diseños, incluso con perfora-
ciones cuadradas, la gama ha sido ampliada para poder satisfacer 
todas las necesidades de los proyectistas. De este modo podrá elegir 
entre una gran variedad de diseños dentro de la misma gama y así su 
proyecto tendrá su inconfundible toque personal.

Estos nuevos modelos al igual que los anteriores, están fabricados 
en base PYL y añaden en su parte posterior un tissue. Se instalan con 
perfilería galvanizada tipo PYL y tornillos, y con sistema de juntas sin 
cintas. Son todos fonoabsorbentes y se pueden curvar.

Os novos modelos 
de tectos suspensos Rigiton
A gama de tectos falsos contínuos de Placo, RIGITON, foi 
ampliada.

Com seis novos modelos com distintos desenhos, inclusivé com per-
furações quadradas, a gama foi ampliada para poder satisfazer todas 
as necessidades dos projectistas. Deste modo poderá escolher entre 
uma grande variedade de desenhos dentro da mesma gama e assim 
o seu projecto terá o seu inconfundível toque pessoal.

Estos novos modelos à semelhança dos anteriores, estão fabrica-
dos em base PGL e acrescentam na sua parte posterior um véu. São 
instalados com perfilaria galvanizada tipo PGL  e parafusos, e com 
sistema de juntas sem cintas. Todos os modelos são fonoabsorventes 
e podem-se curvar.

RIGITON 12/25 Q

Coeficiente según/ Coeficiente segundo UNE EN ISO 11654: 	 a
W

= 	 0,55 	 0,45 (L,M)
Coeficiente del material i según/ Coeficiente do material i segundo DB HR: 	 a

mt
= 	 0,50 	 0,45

Coeficiente medio en/Coeficiente médio em 250, 500, 1000, 200 Hz:	 NRC=	  0,59 	 0,62

Medidas/Medidas: 1.188 x 1.998 mm.
Superficie perforada/Superfície perfurada: 8,7%.
Peso aprox./Peso aprox.: 10 kg/ m2.

RIGITON 12/25

RIGITON 12-20-35RIGITON 8-12/50

RIGITON 6/18

Escala 1:2

8 mm 18 mm

Escala 1:2

12 mm 25 mm

Escala 1:2

8 mm 12 mm

12 mm

Escala 1:2

12 mm25 mm

Escala 1:2

18 mm6 mm

Perfiles primarios y secundarios/Perfís primários e secundarios: 4.4 m.l. 
Pasta de juntas/Massa seladora. Vario: 200/250 gr.
Tornillo/Parafusos: 24 ud.
Kit de cartuchos/Kit de cartuchos: 1/300 m2.
Cartucho/Cartucho: 25 usos/utilizações.

Rendimientos por m2 de placa RIGITON/ Rendimentos por m2 de placa RIGITON:

Nuestros técnicos comerciales están capacitados para ampliarle cualquier información al respeto.
Os nossos técnicos comerciais estão habilitados para qualquer informação adicional.

Coeficiente según/ Coeficiente segundo UNE EN ISO 11654: 	 a
W

= 	 0,55 (m)	 0,60 (L,M)
Coeficiente del material i según/ Coeficiente do material i segundo DB HR: 	 a

mt
= 	 0,54 	 0,50

Coeficiente medio en/Coeficiente médio em 250, 500, 1000, 200 Hz:	 NRC=	  0,60 	 0,66

Medidas/Medidas: 1.188 x 1.998 mm.
Superficie perforada/Superfície perfurada: 19,8%.
Peso aprox./Peso aprox.: 9,5 kg/m2.

Coeficiente según/ Coeficiente segundo UNE EN ISO 11654: 	 a
W

= 	 0,55 (m)	 0,55 (L,M)
Coeficiente del material i según/ Coeficiente do material i segundo DB HR: 	 a

mt
= 	 0,54 	 0,51

Coeficiente medio en/Coeficiente médio em 250, 500, 1000, 200 Hz:	 NRC=	  0,61 	 0,70

Medidas/Medidas: 1.200 x 2.000 mm.
Superficie perforada/Superfície perfurada: 18,1%.
Peso aprox./Peso aprox.: 9,5 kg/m2.

Coeficiente según/ Coeficiente segundo UNE EN ISO 11654: 	 a
W

= 	 0,65 (m)	 0,70 (L,M)
Coeficiente del material i según/ Coeficiente do material i segundo DB HR: 	 a

mt
= 	 0,60 	 0,56

Coeficiente medio en/Coeficiente médio em 250, 500, 1000, 200 Hz:	 NRC=	  0,67 	 0,74

Medidas/Medidas: 1.100 x 2.300 mm.
Superficie perforada/Superfície perfurada: 23%.
Peso aprox./Peso aprox.: 7,5 kg/m2.

Coeficiente según/ Coeficiente segundo UNE EN ISO 11654: 	 a
W

= 	 0,55 (m)	 0,55 (L)
Coeficiente del material i según/ Coeficiente do material i segundo DB HR: 	 a

mt
= 	 0,50 	 0,45

Coeficiente medio en/Coeficiente médio em 250, 500, 1000, 200 Hz:	 NRC=	  0,59 	 0,62

Medidas/Medidas: 1.200 x 2.000 mm.
Superficie perforada/Superfície perfurada: 13,1%.
Peso aprox./Peso aprox.: 10 kg/m2.

Coeficiente según/ Coeficiente segundo UNE EN ISO 11654: 	 a
W

= 	 0,40 (m)	 0,40 (L,M)
Coeficiente del material i según/ Coeficiente do material i segundo DB HR: 	 a

mt
= 	 0,44 	 0,39

Coeficiente medio en/Coeficiente médio em 250, 500, 1000, 200 Hz:	 NRC=	  0,54 	 0,54

Medidas/Medidas: 1.200 x 2.000 mm.
Superficie perforada/Superfície perfurada: 11%.
Peso aprox./Peso aprox.: 10 kg/m2.

Espesor/ Espessura: 12,5 mm.
Peso/ Peso: 10 Kg/m2 aprox. dependiendo del modelo/ dependendo do modelo.
Pintura/ Pintura: admite cualquier tipo/ admite qualquer tipo.
Humedad/ Humidade: R.H.: >70%.

Características técnicas/ Características técnicas:

Escala 1:2

35 mm 12 mm 20 mm

Freq.
Hz

a
1/3 oct

  125 0,15 0,38
  250 0,27 0,68
  500 0,61 0,83
1000 0,88 0,54
2000 0,65 0,58
4000 0,48 0,50

a
W 0,55 (M) 0,60 (L, M)

Tº 17 17
HR 52 52

Freq.
Hz

a
1/3 oct

  125 0,19 0,39
  250 0,34 0,67
  500 0,71 0,76
1000 0,81 0,55
2000 0,51 0,49
4000 0,39 0,38

a
W 0,55 (M) 0,55 (L)

Tº 17 17
HR 52 52

Freq.
Hz

a
1/3 oct

  125 0,23 0,39
  250 0,38 0,62
  500 0,72 0,70
1000 0,71 0,49
2000 0,35 0,36
4000 0,30 0,28

a
W 0,70 (M) 0,40 (L, M)

Tº 17 17
HR 52 52

Freq.
Hz

a
1/3 oct

  125 0,15 0,36
  250 0,36 0,71
  500 0,73 0,79
1000 0,75 0,55
2000 0,51 0,44
4000 0,48 0,30

a
W 0,55 0,45 (L, M)
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HR 52 52Co
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Freq.
Hz

a
1/3 oct

  125 0,08 0,40
  250 0,27 0,77
  500 0,66 0,90
1000 0,87 0,58
2000 0,64 0,56
4000 0,48 0,38

a
W 0,55 (M) 0,55 (L, M)
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Hz
a

1/3 oct
  125 0,42 0,08
  250 0,70 0,27
  500 0,92 0,66
1000 0,64 0,87
2000 0,68 0,64
4000 0,53 0,48

a
W 0,70 (M) 0,55 (L, M)
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con plenum de 50 mm y de 200 mm

con plenum de 50 mm y de 200 mm

RIGITON 8/18 Q con plenum de 50 mm y de 200 mm

con plenum de 50 mm y de 200 mm

con plenum de 50 mm y de 200 mm con plenum de 50 mm y de 200 mm
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