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Estimado colaborador, 
 

La Placa de Yeso Laminado, debido a sus dimensiones; anchura, longitud y particularmente al espesor, tiene 
que ser manipulada con especial atención puesto que un manejo inadecuado puede dar lugar al deterioro del 
producto. 

                              

 

ACONDICIONAMIENTO:   

La placa de yeso se suministra en lotes convenientemente acondicionados en su parte inferior con calas de 
fibra de madera para separar el producto del suelo, protegerlo de la humedad superficial y permitir su 
manipulación mediante carretilla elevadora. 

Estas calas tienen una misión fundamental en el buen estado del producto por lo que debe cuidarse que 
estén todas colocadas correctamente para el almacenamiento de la placa. 

                                     

 

ALMACENAMIENTO: 

El almacenamiento de la placa debe realizarse a cubierto, protegido del sol y 
la lluvia para evitar el deterioro del material. 

La lluvia que pueda caer sobre la placa provocaría una absorción de 
humedad por parte del yeso y del cartón de la placa debilitando su 
resistencia y dificultando su puesta en obra. 

Un exceso de tiempo de la placa expuesta a la luz solar podría originar un 
amarilleamiento del cartón de los bordes debido al oscurecimiento de la 
lignina que contiene el cartón(1). 

La altura máxima recomendada para el almacenamiento de la placa es de 4 
lotes, con todas las calas de cada uno de los lotes y sobre un suelo bien 
nivelado. 
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CARGA Y DESCARGA: 

Para la carga, descarga y transporte de los lotes de PYL se recomienda que las uñas de la carretilla o 
accesorio de elevación tenga una distancia mínima de uñas de 1 metro siendo la distancia óptima 
recomendada la de la mitad de la longitud de la placa. 

                   

Cualquier lote de 3000 mm de longitud cogido con uñas separadas menos de un metro, hace que las últimas 
placas soporten esfuerzos de varios cientos de kilos, que es algo para lo que no están preparadas. En 
general, son los medios de manipulación los que se tienen que adaptar al material que se manipula y no al 
revés. 

 

MANIPULACIÓN: 

Para una correcta manipulación del material se recomienda su transporte con las placas en vertical y 
ayudándose de las herramientas adecuadas para evitar lesiones personales y preservar el buen estado del 
material. 

                         

Placo declina toda responsabilidad sobre el deterioro del material producido por una mala manipulación o 
almacenaje del material. 

(1) La lignina es un componente natural del cartón que reacciona con la luz solar oscureciéndose lentamente. 
Para evitar esta reacción natural de la lignina se recomienda pintar las obras de placa en el menor tiempo 
posible. 
 
Recibe un cordial saludo, 
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