
Guia básica de aplicación

Placofinish® ofrece los mejores resultados para
todo tipo de proyectos en arquitectura de interiores:
consigue una excelente homogeneidad superficial,
juntas no visibles, un recubrimiento perfecto y el
aspecto final que presenta la obra es de “acabado
tradicional”.

La calidad excepcional de esta pasta garantiza el
aislamiento acústico y térmico de las soluciones
constructivas con PYL, y reduce el “efecto tambor”(al
golpear) que se produce en algunos paramentos. Las
superficies quedan listas para su acabado: pintura,
recubrimientos cerámicos, etc.

Placofinish®
Alta calidad de acabado.



Una vez colocada la Placa de Yeso Laminado (PYL) sin realizar el tratamiento
de las juntas, se procederá a la aplicación del Placofinish® en 5 sencillos
pasos.

RELLENO DE JUNTAS
Cinta de malla: colocar
la cinta de malla Placofi-
nish y rellenar la junta con
pasta Placofinish.

Más rendimiento y rentabilidad

Placofinish® se presenta en polvo, en sacos de 25 kg. Listo para amasar con agua
previamente a su puesta en obra. Conservación:  6 meses al resguardo del sol y la
lluvia. El producto debe mantenerse al abrigo de la intemperie en su embalaje de
origen, cerrado y protegido.

Mayor calidad y prestaciones

Placofinish destaca por cualidades tan
importantes como ser ecológico, transpi-
rable, conseguir una homogeneidad su-
perficial, gran blancura y alta durabilidad.

MAYOR RENDIMIENTO EN EL TRABAJO
• Con una práctica adecuada en la aplicación
de Placofinish se consiguen mayores rendi-
mientos que en el tratamiento clásico de
juntas.

MAYOR RENTABILIDAD
• Tratamiento de juntas + emplastecido tor-
nillos + recubrimiento superficial, en una sola
operación
• Superficies listas para pintar en un solo día.
• Mayores rendimientos que con el tratamiento
tradicional de juntas.
• Posibilidad de obtener mayores márgenes
en la aplicación.
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Paso 1: RECUBRIMIEN-
TO SUPERFICIAL
Inmediatamente después
del relleno de juntas se
aplicará una capa de
Placofinish en toda la su-
perficie de aproximada-
mente 2,5-3 mm exten-
diendo el material de
forma homogénea. 2

Paso 2:
ALISADO
Cuando esta capa tenga
un tacto húmedo pero no
manche (35-40 min según
temperatura ambiente) se
dará un primer alisado.
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Paso 3:
ALISADO FINAL
Cuando esta última  capa
tenga nuevamente un tacto
húmedo pero no manche
(15-20min según temp.
ambiente) se pasará la llana
seca y sin producto para
alisar toda la superficie y
eliminar posibles irregulari-
dades en la aplicación. 4

Paso 4:
ASENTADO CON AGUA
Con una brocha empapa-
da se salpica la superficie
para humedecerla y se pa-
sa muevamente la llana
sin producto para eliminar
la aspereza superficial y
conseguir un óptimo aca-
bado. 5

Paso 5:
ACABADO BRILLO
Apretar, sobre toda la su-
perficie seca, con una lla-
na. MAYOR CALIDAD DE ACABADO

• Homogeneidad superficial: toda la placa
está recubierta por lo que no hay diferencias
entre la zona de las juntas y la zona central
de las placas (cartón sin pasta)

• Superficie lista para ser pintada:
· sin necesidad de lijar.
· sin necesidad de imprimaciones o capas de
fondo.
· menos capas de pintura para un acabado
óptimo.

MAYOR VALOR AÑADIDO
• Acabado con estética tradicional.
• Mayor dureza superficial.
• Mayor resistencia al impacto y al roce (pasillos
de colegios, hospitales, oficinas...)
• Gran blancura del producto lo que significa
un fácil recubrimiento con cualquier tipo de
pintura.

25 kg

Pasta de acabado de alta calidad para placa de yeso laminado.
Massa de acabamento de alta qualidade para placa de gesso laminado.
Enduit/Plâtre blanc pour le jointoyage et l’enduisage de plaque de plâtre.

 Placofinish®

MEZCLA DEL PRODUCTO
Verter aproximadamente 14L. de agua
en un cubo, preferentemente en el
“cubo Placofinish” y añadir progresi-
vamente el contenido del saco a la vez
que se mezcla mecánicamente. Mezclar
aprox. 1 minuto hasta conseguir una
pasta cremosa y homogénea.


