


“techo registrable ideal para zonas  
donde higiene y salubridad son una exigencia”/ 

“tecto visitável ideal para zonas  
onde higiene e salubridade são uma exigência”

Marcado CE bajo norma UNE-EN 14190 Marcação CE sob a norma UNE-EN 14190

Reacción al Fuego: B-s1, d0 Reacçaõ ao fogo: B-s1, d0

Espesor: 9.5 mm Espessura: 9,5 mm

Placas de 595x595 mm (600x600) y 1.195 x 595 mm (1.200 x 600) Placas de 595x595 mm (600x600) y 1.195 x 595 mm (1.200 x 600)

Acabado borde A Acabamento bordo A

Montaje perfilería de ala 24 mm Para ser suportado com perfilaria T-24

Pesos
Peso kg/ud.:  
595x595x9.5 mm: 3.00
1.195x595x9.5 mm: 6.00

Pesos
Peso kg/unid.:  
595x595x9.5 mm: 3.00
1.195x595x9.5 mm: 6.00

Altura mínima recomendada del plenum 100 mm Altura mínima recomendada do plenum 100 mm

Color: Blanco Cor: Branco

No se debe repintar. Sólo lavar Não se deve repintar. Apenas lavar

Reflexión de la luz: (aprox.) 70% - 75% Reflexão da luz: (aprox.) 70% - 75%

5. Datos técnicos / Dados técnicos

Qualidade é
garantia:

apenas com o uso
integral do Sistema
Placo conseguimos

os melhores
acabamentos e

prestações conforme
a legislação em vigor.

Calidad es
garantía:

solamente con el uso
integral del Sistema
Placo conseguimos

los mejores acabados
y prestaciones

conforme la
legislación vigente.

      Para todas as suas consultas:

(+34) 902 253 550
(+34) 902 296 226

Para todas sus consultas:

902 253 550
902 296 226www.placo.es

www.placo.pt

Edificio Weber
Quinta dos Cónegos
2580-465 Carregado
Tel: +351 26 327 96 20
        a 26 327 96 28
Fax: +351 26 327 96 29

GYPROC

Direcciones regionales/ Direcções regionais

Gyprex Asepta – Techo higiénico registrable / Tecto higiénico desmontável –

La innovación al servicio de la salud
A inovação ao serviço da saúde




