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AQUAROC® JOINT 
GLUE
Accesorios

Descripción del producto
Pegamento de sellado para el tratamiento de juntas de la Placa 
Aquaroc® en zonas de alta humedad. Tratamiento de juntas en 
zonas húmedas y semi-intemperie donde haya sido instalado el 
sistema de placa Aquaroc® como tabiques, trasdosados, techos 
continuos o elementos decorativos. Apto para viviendas de nueva 
construcción o rehabilitación. 
Colegios, hospitales, edificios comerciales e industriales y oficinas.  

Aplicación
Tratamiento de juntas en zonas húmedas y semi-intemperie donde 
haya sido instalado el sistema de placa Aquaroc® como tabiques, 
trasdosados, techos continuos o elementos decorativos. 

Almacenaje y conservación
Almacenar el material, en lugar seco y resguardado de la luz solar 
y de heladas. Vida útil del producto: 12 meses sin abrir.

Condiciones de instalación
Consultar el Manual del Instalador de Placo®.    
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AQUAROC® JOINT 
GLUE

Características Valor
Tiempo de secado Depende del espesor de la capa y las condiciones del lugar, pero al menos 2 horas.

Rendimiento 15 ml/m de junta

          
Acondicionamiento

12 Unidad/Caja

  
     

 


