& placo

SAINT-GOBAIN

Descripciéon del producto

Rollos semirrigidos de lana mineral, sin revestimiento. Concebidos
para conseguir las mas altas prestaciones térmicas y acusticas en
edificacion.

Aplicacion

Aislamiento acustico y térmico en tabiques, asi como en
trasdosados autoportantes de Placa de Yeso Laminado, sobre:
Muros de fachada, o sobre muros interiores de separacién de
unidades de uso diferente, o de éstas con zonas comunes, recintos
de instalacion o de actividad. Muros de separacion de viviendas,
de habitaciones de hotel, hospitales, cuartos de instalaciones, etc.
Aplicacion sobre falsos techos.
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Aislamiento

Almacenaje y conservacion

Se recomienda almacenar y conservar al abrigo de la intemperie.

Condiciones de instalacion

Consultar el Manual del Instalador Placo®.
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EN 13162,Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificaciéon. Produc-

tos manufacturados de lana mineral (MW). Especificacion.

Valor
Al

Caracteristicas
Reaccion al fuego

Normas
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Delegacién General Mediterrdnea de Saint-Gobain para Espaia, Italia, Portugal, Grecia, Marruecos, Argelia, Tunez y Libia
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