
1/2

IBERYOLA® 
GRANEL
Yesos y Plastes

Descripción del producto
Iberyola® es una escayola para la realización de elementos 
prefabricados, para el agarre de dichos elementos y para trabajos 
de repaso y acabado; es un producto de gran finura que permite 
un acabado de elevada blancura y perfección. Iberyola® se fabrica 
en dos versiones que poseen un tiempo de trabajo ligeramente 
diferente: Iberyola ® de fraguado lento, especial para trabajos de 
acabado y repaso, también denominada escayola de construcción, 
e Iberyola ® de fraguado rápido, apta para uso en cadenas 
de producción de elementos prefabricados, como placa lisa, 
molduras, paneles para tabiquería, etc.    

Almacenaje y conservación
El producto se suministra a granel      

https://www.placo.es/sites/gypsum.eeap.placo.es/files/descripcion_pictos_placo.pdf
https://www.placo.es/sites/gypsum.eeap.placo.es/files/descripcion_pictos_placo.pdf
https://www.placo.es/sites/gypsum.eeap.placo.es/files/descripcion_pictos_placo.pdf


10
/0

1/
24

2/2
Delegación General Mediterránea de Saint-Gobain para España, Italia, Portugal, Grecia, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia

c/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 • Madrid • Tel: +34 91 397 20 00 • www.saint-gobain.es

E
st

a 
in

fo
rm

ac
ió

n 
y,

 e
n 

p
ar

ti
cu

la
r, 

la
s 

re
co

m
en

d
ac

io
ne

s 
re

la
ti

va
s 

a 
la

 a
p

lic
ac

ió
n 

y 
us

o
 d

el
 p

ro
d

uc
to

, e
st

án
 b

as
ad

as
 e

n 
el

 c
o

no
ci

m
ie

nt
o

 t
éc

ni
co

 a
ct

ua
l y

 la
 e

xp
er

ie
nc

ia
 d

e 
S

A
IN

T-
G

O
B

A
IN

 P
LA

C
O

 IB
E

R
IC

A
 S

.A
. s

o
b

re
 s

us
 p

ro
d

uc
to

s,
 lo

s 
cu

al
es

 d
eb

en
 s

er
 c

o
rr

ec
ta

m
en

te
 a

lm
ac

en
ad

o
s,

 m
an

ej
ad

o
s 

e 
in

st
al

ad
o

s 
d

ur
an

te
 s

u 
vi

d
a 

út
il.

  A
 t

o
d

o
s 

lo
s 

p
ed

id
o

s 
se

 le
s 

ap
lic

an
 lo

s 
té

rm
in

o
s 

d
e 

C
o

nd
ic

io
ne

s 
G

en
er

al
es

 d
e 

V
en

ta
 y

 S
um

in
is

tr
o

 d
e 

S
ai

nt
-G

o
b

ai
n 

P
la

co
 S

.A
. S

A
IN

T-
G

O
B

A
IN

 
P

LA
C

O
 IB

E
R

IC
A

 S
.A

. s
e 

re
se

rv
a 

el
 d

er
ec

ho
 d

e 
ca

m
b

ia
r 

la
s 

es
p

ec
ifi

ca
ci

o
ne

s 
té

cn
ic

as
 d

el
 p

ro
d

uc
to

 s
in

 p
re

vi
o

 a
vi

so
. E

s 
re

sp
o

ns
ab

ili
d

ad
 d

el
 u

su
ar

io
 c

o
no

ce
r 

y 
ut

ili
za

r 
la

 v
er

si
ó

n 
úl

ti
m

a 
y 

ac
tu

al
iz

ad
a 

d
e 

la
s 

fi
ch

as
 t

éc
ni

ca
s 

d
e 

p
ro

d
uc

to
, 

co
p

ia
 d

e 
la

s 
cu

al
es

 s
e 

m
an

d
ar

án
 a

 q
ui

én
 la

s 
so

lic
it

e.
 E

l c
o

nt
en

id
o

 d
e 

es
te

 d
o

cu
m

en
to

 n
o

 e
s 

ex
ha

us
ti

vo
, S

ai
nt

-G
o

b
ai

n 
P

la
co

 S
.A

. d
ec

lin
a 

to
d

a 
re

sp
o

ns
ab

ili
d

ad
 e

n 
ca

so
 d

e 
ut

ili
za

ci
ó

n 
d

e 
no

s 
p

ro
d

uc
to

s 
d

e 
m

an
er

a 
no

 c
o

nf
o

rm
e 

co
n 

la
s 

in
d

ic
ac

io
ne

s 
su

m
in

is
tr

ad
as

 p
o

r 
S

ai
nt

-G
o

b
ai

n 
P

la
co

 S
.A

. D
en

tr
o

 d
e 

lo
s 

lím
it

es
 le

g
al

es
 S

ai
nt

-G
o

b
ai

n 
P

la
co

 S
.A

, n
o

 s
er

á 
re

sp
o

ns
ab

le
 d

el
 lu

cr
o

 c
es

an
te

 n
i d

e 
d

añ
o

s 
in

d
ir

ec
to

s.

IBERYOLA® GRANEL

Características Valor
Normas EN 13279,Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construc-

ción.

Conductividad térmica 0,30 W/m.K (GA, MN, SO, SN); 0,34 (VA) (según UNE-EN 13279-1). Valor para el 
cálculo de parámetros característicos y particiones interiores según CTE-DB-HE-1.

Factor de difusión de vapor de agua (μ) 6

Reacción al fuego A1

Resistencia a flexión (MN, SN, VA) >3 N/mm2; (GA y SO) >3,5 N/mm2

Índice de pureza (%) (MN, SN, VA) >90; (GA y SO) >92

Granulometría 0-0,2 mm

Relación agua/polvo (MN, GA, VA) 0,8-1 Litros/kg; (SN y SO) 0,7-0,8 Litros/kg

PH > 6

  
Acondicionamiento

Gelsa GA Granel Tonelada

Morón MN Granel Tonelada

San Martín SN Granel Tonelada

Soneja SO Granel Tonelada

Soneja SO Granel Tonelada

Viguera VA Granel Tonelada

Viguera VA Granel Tonelada

Viguera VA Granel Tonelada

Viguera VA Granel Tonelada

Viguera VA Granel Tonelada

          
     

 


