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PLACOSTIC® 
ESTÁNDAR CUBOS
Yesos y Plastes

Descripción del producto
Pasta multiusos para enlucir, alisar y tapar grietas. Para aplicar en 
relleno de agujeros, desconchones, ralladuras, grietas, enlucido, 
nivelación y alisado de superficies en interiores. Reparación de 
pequeños desperfectos en superficies con absorción baja o media, 
incluidas paredes en las que ha sido arrancado papel pintado, 
etc. Facilidad en la mezcla, aplicación y lijado. Buena calidad de 
acabado. Flexibilidad en la construcción, que permite adaptarse 
a cualquier tipo de proyecto, permitiendo tanto formas regulares 
como redondeadas. Presenta un acabado listo para pintar.    

Almacenaje y conservación
Almacenar sobre superficies planas nunca a la intemperie, 
manteniendo el material a cubierto resguardado de la luz solar y 
de la humedad. El tiempo máximo de conservación del material 
es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación impresa en el 
envase.  

Manipulación
Es aconsejable la utilización de guantes y mascarilla.  

 

https://www.placo.es/sites/gypsum.eeap.placo.es/files/descripcion_pictos_placo.pdf
https://www.placo.es/sites/gypsum.eeap.placo.es/files/descripcion_pictos_placo.pdf
https://www.placo.es/sites/gypsum.eeap.placo.es/files/descripcion_pictos_placo.pdf
https://www.placo.es/sites/gypsum.eeap.placo.es/files/descripcion_pictos_placo.pdf
https://www.placo.es/sites/gypsum.eeap.placo.es/files/descripcion_pictos_placo.pdf
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PLACOSTIC® 
ESTÁNDAR CUBOS

Características Valor
Normas NF T36-005,Pinturas y barnices - Caracterización de materiales de recubrimiento.

Consumo medio por espesor de aplicación 1-1,5 kg/mm espesor y m2

Tiempo de secado 2 - 48 h

  
Acondicionamiento

Cubo 5 Kilogramo 96 Cubo/Palet

Cubo 20 Kilogramo 33 Cubo/Palet

          
     

 


