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SAINT-GOBAIN

Descripciéon del producto

Accesorio metdlico de acero galvanizado fabricado mediante
proceso de laminacién en frio. Accesorio empleado con el fin

de dar continuidad los perfiles Stil Prim® 100 que conforman la
estructura metadlica soporte de los techos suspendidos continuos
de placa de yeso laminado.

Aplicacion
Accesorio empleado con el fin de dar continuidad los perfiles Stil

Prim® 100 que conforman la estructura metalica soporte de los
techos suspendidos continuos de placa de yeso laminado.

Almacenaje y conservacion
No almacenar nunca a la intemperie. Mantener a cubierto y a

resguardo del sol y de la lluvia.

Condiciones de instalacién

Consultar el Manual del Instalador Placo®.

UNE-EN 13964

PLACO® EMPALME

STIL PRIM

Accesorios

Manipulacién

Se recomienda el uso de guantes con resistencia al corte categoria
4. Recuerde gue puede consultar en nuestra web las condiciones
de manipulacion, uso y descarga de nuestros productos.

N

SAINT-GOBAIN

/2



'S0}0941PUI SOUBP 8P U S3UBSdD 04ON| [9p 3|Cesuodsal BIas OU 'S 0dB|d Uleqo9-jules sajeBa] sa}iw]| SO 9p 043uad V'S 09e|d Uleqo9-jules Jod Sepeiisiuiuns Sauoldesipul
Se| UOD SW.IOJUOD OU BJBUBW 8P SOIONPOId SOU 9P UQIDeZI|IIN 8P 0SED Us pepl|iqesuodsal epo) BUl|dap V'S 00B|d UIRqoD-JUIeS ‘OAI}SNBYXS S8 OU OJUSWINJOP 8)S8 9P OPIUSIUOD [J "9}I21|0S S| UaINb e uelepuew as ssjend se| ap eldod
‘030NpoJd Bp SED2IUDY) SeYDl) SB| 8P BPeZI[eN}Oe A BWIYN UOISI9A €| Jez||ijn A J9d0U0D OLIeNsN [9p pepljigesuodsal s3 '0SIAe 01AId UlS 030Npoid [9p SEDIUD9) SBUOIDeD1J109dSa Se| JBIqUIED 9P OUDd3Jap |8 BAISSSI 85 'S ¥Dld3dl OOV 1d sz/0l/62
NIVEOD-LNIVS V'S 098|d UIRqOD-1UIES 8P OJISIUILNS A BIUSA 9P S9|RISUSD SSUOIDIPUOD P SOUIWIS) SO| uedijde so| 8s sopipad SO| SOPO} v '|IIN BPIA NS 8}UBIND SOPE[RISUl & SOpe[aURW ‘SOPRUSIRWIE 8]USUIR)DSII0D J8S USQap Sa|end
S0| ‘'so3onpo.d sNs 21qos 'S YIIY3dl 0DV 1d NIVEOO-LNIVS 8p eloualiadxs | A [enjoe 021Ud9) OJUSIWIOOUOD |8 U Sepeseq uejse ‘03onpodd [ap osn A ugioedl|de | e SeAIje[a4 SBUOIDRPUSWIODaI Se| ‘Uejndilied ua ‘A uoloewlIojul )s3

SAINT-GOBAIN

Delegaciéon General Mediterrdnea de Saint-Gobain para Espafa, Italia, Portugal, Grecia

EN 13964, Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
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, Marruecos, Argelia, Tunez y Libia

¢/ Principe de Vergara, 132 « 28002 * Madrid * Tel: +34 91 397 20 00 + www.saint-gobain.es





