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QUICK-LOCK® T24 
SECUNDARIO 600 
BLANCO
Accesorios

Descripción del producto
Perfil metálico de acero galvanizado fabricado mediante proceso 
de laminación en frío, prelacado en blanco RAL 9010*. Elemento 
horizontal en forma de “T” invertida en cuyas aletas descansan los 
bordes de las placas y que se conecta perpendicularmente a otros 
perfiles primarios o secundarios. 
*También disponible en negro RAL 9011 y gris metalizado RAL 
9006.  

Aplicación
Perfilería para sistemas de techos registrables.

Almacenaje y conservación
Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, 
manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

Condiciones de instalación
Consultar el Manual del Instalador de Isover y Placo®.

Manipulación
Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte 
Categoría 4.  



15
/0

7/
25

2/2
Delegación General Mediterránea de Saint-Gobain para España, Italia, Portugal, Grecia, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia

c/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 • Madrid • Tel: +34 91 397 20 00 • www.saint-gobain.es

E
st

a 
in

fo
rm

ac
ió

n 
y,

 e
n 

p
ar

ti
cu

la
r, 

la
s 

re
co

m
en

d
ac

io
ne

s 
re

la
ti

va
s 

a 
la

 a
p

lic
ac

ió
n 

y 
us

o
 d

el
 p

ro
d

uc
to

, e
st

án
 b

as
ad

as
 e

n 
el

 c
o

no
ci

m
ie

nt
o

 t
éc

ni
co

 a
ct

ua
l y

 la
 e

xp
er

ie
nc

ia
 d

e 
S

A
IN

T-
G

O
B

A
IN

 P
LA

C
O

 IB
E

R
IC

A
 S

.A
. s

o
b

re
 s

us
 p

ro
d

uc
to

s,
 lo

s 
cu

al
es

 d
eb

en
 s

er
 c

o
rr

ec
ta

m
en

te
 a

lm
ac

en
ad

o
s,

 m
an

ej
ad

o
s 

e 
in

st
al

ad
o

s 
d

ur
an

te
 s

u 
vi

d
a 

út
il.

  A
 t

o
d

o
s 

lo
s 

p
ed

id
o

s 
se

 le
s 

ap
lic

an
 lo

s 
té

rm
in

o
s 

d
e 

C
o

nd
ic

io
ne

s 
G

en
er

al
es

 d
e 

V
en

ta
 y

 S
um

in
is

tr
o

 d
e 

S
ai

nt
-G

o
b

ai
n 

P
la

co
 S

.A
. S

A
IN

T-
G

O
B

A
IN

 
P

LA
C

O
 IB

E
R

IC
A

 S
.A

. s
e 

re
se

rv
a 

el
 d

er
ec

ho
 d

e 
ca

m
b

ia
r 

la
s 

es
p

ec
ifi

ca
ci

o
ne

s 
té

cn
ic

as
 d

el
 p

ro
d

uc
to

 s
in

 p
re

vi
o

 a
vi

so
. E

s 
re

sp
o

ns
ab

ili
d

ad
 d

el
 u

su
ar

io
 c

o
no

ce
r 

y 
ut

ili
za

r 
la

 v
er

si
ó

n 
úl

ti
m

a 
y 

ac
tu

al
iz

ad
a 

d
e 

la
s 

fi
ch

as
 t

éc
ni

ca
s 

d
e 

p
ro

d
uc

to
, 

co
p

ia
 d

e 
la

s 
cu

al
es

 s
e 

m
an

d
ar

án
 a

 q
ui

én
 la

s 
so

lic
it

e.
 E

l c
o

nt
en

id
o

 d
e 

es
te

 d
o

cu
m

en
to

 n
o

 e
s 

ex
ha

us
ti

vo
, S

ai
nt

-G
o

b
ai

n 
P

la
co

 S
.A

. d
ec

lin
a 

to
d

a 
re

sp
o

ns
ab

ili
d

ad
 e

n 
ca

so
 d

e 
ut

ili
za

ci
ó

n 
d

e 
no

s 
p

ro
d

uc
to

s 
d

e 
m

an
er

a 
no

 c
o

nf
o

rm
e 

co
n 

la
s 

in
d

ic
ac

io
ne

s 
su

m
in

is
tr

ad
as

 p
o

r 
S

ai
nt

-G
o

b
ai

n 
P

la
co

 S
.A

. D
en

tr
o

 d
e 

lo
s 

lím
it

es
 le

g
al

es
 S

ai
nt

-G
o

b
ai

n 
P

la
co

 S
.A

, n
o

 s
er

á 
re

sp
o

ns
ab

le
 d

el
 lu

cr
o

 c
es

an
te

 n
i d

e 
d

añ
o

s 
in

d
ir

ec
to

s.

QUICK-LOCK® T24 
SECUNDARIO 600 

Características Valor
Normas EN 13964,Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.

Reacción al fuego A1

Tipo de material S220GD-CBF

Clase de revestimiento de protección contra la 
corrosión

Z100

Peso por metro lineal 0,3 kg

Durabilidad Euroclase B

Espesor del metal galvanizado 0,35 mm

Espesor del metal lacado 0,19 mm

            
Dimensiones (mm)

Acondicionamiento
Ancho Alto Largo

24,00 32,00 600 60 Unidad/Caja

     
 

 


