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Descripciéon del producto

PROYAL® XXI es un producto aligerado con perlita expandida,
preparado con base yeso y especialmente formulado para aplicar
con maqguina de proyeccidén para la ejecucién de guarnecidos

de paredes y techos. Incrementa al maximo el rendimiento del
yesero y la facilidad de aplicacién en sus aspectos de proyeccion,
regleado, cortado, y posterior enlucido. Proporciona un excelente
aislamiento acustico y térmico, incrementando el confort y la
habitabilidad de la vivienda.

Almacenaje y conservacién

Los sacos deberan ser almacenados sobre superficies planas
y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto
resguardado de la luz solar y de la humedad.

Manipulacién

Recuerde que puede consultar en nuestra web las condiciones de
manipulacién, uso y descarga de nuestros productos.
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PROYAL® XXI

Caracteristicas

Normas
Conductividad térmica

Factor de difusidon de vapor de agua ()
Reacciodn al fuego

Resistencia a flexion

Resistencia a compresién

indice de pureza (%)

Granulometria

Relacién agua/polvo

Dureza superficial

Consumo medio por espesor de aplicaciéon

Tipo de soporte recomendado

Valor

E_N 13279,Yesos de construccién y conglomerantes a base de yeso para la construc-
cion.

0,18 W/m.K (segun UNE-EN 13279-1). Valor para el célculo de parédmetros caracte-
risticos y particiones interiores segun CTE-DB-HE-1

6

Al

>1N/mm?2

> 2 N/mm?2

>70

O-1mm

(SO) < 0,7 Litros/kg

> 45 unidades Shore C (Valor medio en laboratorio)

< 8,5 kg/cm espesor y m? (Valor tomado en laboratorio).

ST (Soporte tradicional: ladrillo cerdmico, hormigdn y blogue picén)

Adherencia > 0,1 N/mm?2
PH >6
Acondicionamiento
Gelsa GA Saco 20 | Kilogramo 64 Saco/Palet
Morén MN Saco 20 | Kilogramo | 64 Saco/Palet

San Martin SN Saco 20 | Kilogramo

Soneja SO Saco 20 | Kilogramo
Viguera VA Saco 20 | Kilogramo
Proyal® XXI

se fabrica en
nuestras plan-
tas industriales

de Viguera Saco Kilogramo
VA, Gelsa GA,
Soneja SO, Mo-
réon MN y San
Martin SN.
Gelsa GA Granel Tonelada
Morén MN Granel Tonelada
San Martin SN Granel Tonelada
Soneja SO Granel Tonelada
Viguera VA Granel Tonelada

64 Saco/Palet
64 Saco/Palet
64 Saco/Palet

TIEMPOS DE EMPLEO
TEMPOS DE APLICAGAO

PROYECCION CORTADO
Y REGLEADO Y REPASO
PROJECAO E corTe £

AUSAMENTO COM REPASSAGEM
REGUA

DUREZA SHORE A

100-110 min, 160-170 min, 180-200 min. Proyal XXI VA
100-110 min, 160-170 min, 180-200 min. Proyal XXI GA
110-135 min, 165-190 min, 190-220 min. Proyal XXI SO
110-120min, 160-175 min, 195-220 min. Proyal XXI SN
115-135 min. 170-210 min, 210-235 min. Proyal XXI MN
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SAINT-GOBAIN

Delegaciéon General Mediterrdnea de Saint-Gobain para Espafa, Italia, Portugal, Grecia
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+34 91 397 20 00 * www.saint-goba
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