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Yesos y Plastes

Descripciéon del producto

Tabicol® es un adhesivo base escayola de uso profesional que se
utiliza como ligante para el pegado de todo tipo de tabiques;
escayola, ladrillo y especialmente tabique de gran formato. Su
especial formulacidon permite obtener el maximo rendimiento en
la instalacidn del tabique, minimizando los tiempos muertos del
operario

Almacenaje y conservacién

Los sacos deberan ser almacenados sobre superficies planas
y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto
resguardado de la luz solar y de la humedad.

Manipulacién

Recuerde que puede consultar en nuestra web las condiciones de
manipulacién, uso y descarga de nuestros productos.
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https://www.placo.es/sites/gypsum.eeap.placo.es/files/descripcion_pictos_placo.pdf
https://www.placo.es/sites/gypsum.eeap.placo.es/files/descripcion_pictos_placo.pdf
https://www.placo.es/sites/gypsum.eeap.placo.es/files/descripcion_pictos_placo.pdf
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0,30 W/m.K (segun UNE-EN 13279-1). Valor para el célculo de paréametros caracte-
Resistencia a la adhesion: Rotura de panel (Esnayo de adhesion sobre panel de

EN 12860,Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. Definiciones, especifica-
risticos y particiones interiores segun CTE-DB-HE-1.

o
>
[(o]
%]
c
o ~
[}
S 3
% [o0]
e} N
g &
P
3 L 8
= <
m m S %
> o ~
€ o o
5 4 e 0
[e] Q N o — ©
— C o Q & 1 n
o ke) = 0 I o 9
> o © < A O > © Al
o}
9 €
Y ©
~ n —
= 2 8
— w
g £ < S o
o | <5
a 1
(0] o ~ O.m
— ()]
m .ml 1m
g 2
e}
© A
© > o w mﬂ
3] O © & <
E B g < 0 $9
- Zz
w o o
© 3 0 o © — s
.m T m 3 O © w O
=] © = & = T (o Y]
N2 e 5 = 2 ¥ o zZ s Q
= S c 2 o 2 = S s
zZ o £ T S 3
[ ] c o c c
T e © T o 7T oS § ke =t
m (] 3 5 0 o 3 = 5
o E 2 £ 9 L2 £ 2 s>
T o G ® 6 8 2 v I
O z (V] L x £ O < o

sz/0lL/62

SAINT-GOBAIN

Delegaciéon General Mediterrdnea de Saint-Gobain para Espafa, Italia, Portugal, Grecia

, Marruecos, Argelia, Tunez y Libia

¢/ Principe de Vergara, 132 « 28002 * Madrid * Tel: +34 91 397 20 00 + www.saint-gobain.es
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