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1. SISTEMAS PLACOTHERM®

’ Placo

Para obtener edificios eficientes es imprescindible actuar
sobre |los tres aspectos identificados a continuacion,
siendo el punto de partida siempre la mejora del
aislamiento en la envolvente del edificio:

1.1 La importancia de la envolvente

Equipamiento =

o Eficiencia

En primer lugar, reducir la demanda de Renovables =
energia, evitando las perdidas mediante Energia Low Cost
medidas de aislamiento de la envolvente. :

En segundo lugar, utilizar fuentes energéticas . b Envolvente =

\ . , Reduccion
sostenibles en vez de combustibles fosiles. demanda

En tercer lugar, emplear equipos e
instalaciones gue sean altamente eficientes.

Pérdidas energéticas en el edificio

Huecos alrededor de
puertas y ventanas

p
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1.2 Aislamiento térmico y demanda energética

Para condiciones de confort similares, la actuacion sobre
los sistemas de aislamiento en el edificio, contribuye a
reducir notablemente su consumo, garantizando el confort
de los usuarios y la reduccion de emisiones de CO2.

Agua caliente .
’ Calefaccion
‘ Electricididad doméstica 270-230

’ Electricidad de ventilacién Calefaccion
185-140
’ Calentamiento del espacio Calefaccion »
_ ' _ 80-55 Calefaccion
‘ Refrigeracion del espacio <10

Enfriamiento Enfriamiento Enfriamiento Enfriamiento
30-20 15-10 10-5 <5

Kwh/m? afo

Aislamiento térmico Aislamiento térmico Vivienda de bajo Vivienda con
totalmente insuficiente insuficiente consumo Soluciones Placotherm®

Valores de transmitancia térmica (u) y valores de aislamiento

MUROS EXTERNOS

(MUro/compacto 2,45 W/(m? K) 1,0 W/(m? K) 0,50 W/(m? K) 0,20 - 0,45 W/(m? K)

de 2;5 Frﬂ) 0Ocm 2cm 6 cm 10 - 20 cm
Espesor d

aislamiento

CUBIERTAS 1,38 W/(m? K) 0,54 W/(m? K) 0,28 W/(m? K) 0,15 - 0,25 W/(m? K)

Ocm 4 cm 10 cm 15 -25cm
aislamiento

SEPARACION
CON SOTANOS 1,66 W/(m” K) 0,85 W/(m” K) 0,57W/(m” K) 0,35 W/(m?* K)
Espesor del Ocm 2cm 4 cm 8 cm

aislamiento

1,0 - 1,5 W/(m? K)

51 W/(m2 K) 51 W/(m2 K) 2‘,8.W/(m2 K) Vidrio con doble
VENTANAS Vidriclsimplelmarcolde Vidrio simple, Vidrio con doble acristalamiento de baja
EeEE e marco de madera fino acristalamiento, marco emisividad, marco aislado o
estandar vidrio triple acristalamiento

si fuera necesario

EMISION DE CO2
Consumo
-0 en litros

cio
abitable y ano

4,5 kg/m? afio
1,5 litros

30 kg/m? afio
15-10 litros

12 kg/m? afio
5-4 litros

75 kg/m? afio
30-25 litros
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2. PLACOTHERM® V

Solucion de fachada ventilada con aislamiento y acabado de morters

Placotherm’ V es la solucion para renovacion vy revestimiento por el exterior de fachada de Placo’e
Isover’, que permite adosar por la cara exterior del cerramiento de fachada existente, una solucion
de aislamiento térmico eliminando los habituales puentes térmicos asociados a cantos de forjados,
pilares, encuentros con persianas y carpinterias, renovando térmicamente la envolvente del edificio e
incrementando su inercia térmica y espesores de aislamiento, al tiempo que ofrece la oportunidad
de incorporar una camara ventilada o no ventilada por el exterior del edificio. Se logra asi satisfacer
los criterios mas exigentes de eficiencia energética en edificios con déficit en su envolvente.

ﬁa} Solucion para la renovacion

t h erm ; y revectiiento

FLUJO EVACUADO
POR LA VENTILACION

FACHADA CON
AISLAMIENTO POR

RADIACION EL EXTERIOR
SOLAR
INCIDENTE
' _ FLUJO
RADIACION > TRANSMITIDO

SOLAR
DISIPADA
AL EXTERIOR

AL INTERIOR

RADIACION
SOLAR
REFLEJADA
g TR 2
CHOQUES TERMICOS
EN GRUESO DE OBRA

E INERCIA TECNICA
Te: 24°C

Ti:18°C

Te: 0°C
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2.1 Placotherm® V Beneficios Asociados

Mejora

el aislamiento térmico

Solucién de aislamiento por el exterior a través de
Ecovent® cdmara ventilada, o no ventilada, que afade a
los beneficios habituales de un aislamiento por el
exterior, una nueva cdmara de aire que ademas de
impedir la accion de los agentes climaticos externos
sobre el elemento de fachada preexistente, facilita el
drenaje de la humedad vy refrigera la pared de fachada
en el caso de ser ventilada para zonas calidas o en
orientaciones soleadas, reduciendo la demanda de
refrigeracion en el edificio.

Recuelve
humedades y condensaciones

Elimina humedades y condensaciones en la fachada,
gracias a la solucion de aislamiento térmico por el
exterior Ecovent®, generando una nueva envolvente
para el edificio, basada en las placas Glasroc™ X de alta
resistencia a la humedad, con las caracteristicas de
impermeabilidad afladidas que aporta el sistema de
revestimiento con morteros. Prestaciones a las que se
suma la ventilacion interior de su camara de aire, que
previene de cualquier tipo de condensacion o
acumulacion de humedades.

Renovacion

ectética y dvrabilidad

Oportunidad para la mejora estética del edificio.

e Mejora estética, corrige desplomes, oculta
imperfecciones y actualiza el disefo estético exterior
de los edificios.

e Durabilidad y seguridad, garantizada por su
sistema de estructura portante en aluminio aleado
de alta resistencia y durabilidad contra la corrosion
en condiciones de intemperie, siendo una solucion
ligera que no sobrecarga la fachada existente.

Mejora
el aislamiento acictico
e Mejora en el aislamiento acustico de la envolvente

del edificio, gracias a las buenas prestaciones de la
gama Ecovent®.
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2.2 Componentes Placotherm® V

Muro portante.

Elemento portante de fijacion o sustentacion.

Perfil de arranque en forma de L, perforado.

Perfil metalico de aluminio en formade T o L
segun disefo.

Aislamiento: lana mineral Ecovent® - ISOVER.
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Lamina Placotherm®. (Opcional)

Placa Glasroc™ X ..

Tratamiento de juntas con mortero Placotherm® Base
y cinta de malla.

Mortero capa base Placotherm® Base.

Malla.

Acabado.

2 - Placotherm® Vv

T
Placo

therm®
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2.3 Rendimiento de Materiales

COMPONENTES DEL SISTEMA CANTIDADES

Mortero Acabado / Pintura 2,5 Kg
Regulador Fondo / Imprimacion 0,5 Kg
Placotherm® Base 4 Kg
Placotherm® Rollo Malla 160 11m
Placotherm® Base 0,6 Kg
Placotherm® Rollo Malla 160 21m
Lamina Placotherm® 115 m?
Glasroc® X 1,05 m?
Placo® THTPF 32 Inox 20 ud
Placotherm® Perfil T ALU 0,88 m
Placotherm® Perfil L ALU 0,88 m
Aislamiento Ecovent® - ISOVER 1,05 m?
Ménsula Sujecion 0,58 ud
Ménsula Retencion 1,75 ud
Tornillo Ménsula (ALU) 6 ud
Fijacion Taco Nylon 3 ud

Perfil Arranque Ventilado (70 mm)

Perfil PVC Esquinas

Perfil PVC Goteo

Perfil Junta Vertical

Perfil PVC Borde

Perfil PVC Clip Borde L

Perfil PCV Clip Borde Goteo

Perfil PVC Junta Horizontal Clip Superior
Perfil PVC Junta Horizontal Clip Inferior
Perfil PVC Jambas

Cantidades de material en
funcion de cada proyecto y

cu definicion.
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Fachada. existente

Perfil Ty perfil ( instalados cobre
ménsuloc para soporte de placas
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Refuerzo de puntos singulares con la

gama. de perfiles y el mortero

©

Instalacion de Placotherm® Rollo de
mallo 160

Mortero de acabado con texturas y color
dependiendo del sictema. de acabads

N7 7

Instalocion de ménsulas de Fjacion

Aiclamiento fijado sobre muro coporte
con anclajes

f;ffff

h—hl‘rd—--—lﬂn—hh hﬁ

_q_'_.'-q,u_.—_p_qu'_..'

an - -n.. LY

Instalacion de Glasroc® X

am -

Aplicacion de mortero Placotherm®
Bage y cinta de malla

1—]*—&1-——@-—4—.1-1

e
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a - e L am *

Refuerzo de esquinas de ventanasy
puertas con rollo de mafle.

Aplicacion de 1° capa de mortero con
llana dentfada

Aplicacion de 2° capa de mortero

Aplicacion de imprimacion sobre la
Placotherm® Bace sobre lo malla

capa bace de mortero
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2.4 Instalacion

Colscacion de ménsulac de sujecion
y refencion

Sobre el cerramiento de fachada existente, se
fijaran los elementos de sustentacién del entramado
metalico, acorde a la colocacidn identificada en

el plano de montaje. Es necesario verifica

el estado del soporte para garantizar
la correcta fijacion del sistema.

Colocacion de aislamiento térmico
Ecovent’® en formato rollo o panel
para (o. mefora térmica y acuctica
del sictema

Colocacion de perfiles Ty (

Una vez colocado el aislamiento, fijaremos a las
ménsulas, los perfiles verticales, Perfil T o Perfil L,
segun plano de referencia.

Instalocion de (o placa

Sobre los perfiles verticales atornillaremos las
placas Glasroc® X en posicion horizontal.
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Tratamiento de juntas

Colocadas las placas, realizaremos el tratamiento
de las juntas con la cinta de malla (minimo cinta de
malla 160) y el mortero para regularizacion
Placotherm® Base.

Aplicacion para reqularizacion

Para el acabado de la solucién, una vez finalizado el
tratamiento de juntas, aplicaremos una capa de
regularizaciéon con Placotherm® Base, reforzada con
su malla (minimo malla 160).

Acabado

Por ultimo, finalizado el fraguado y secado de la
base armada, se aplicaran acabados.

1
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2.5 Detalles Constructivos

ESQUINA CONCAVA ESQUINA CONVEXA
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JUNTA DE DILATACION VERTICAL

LEYfNDA 4. Fijacion Taco Nylon

5. Fijacion de Aislamiento
1. Muro Base 6. Ecovent® - Aislamiento
2. Placa Glasroc” X de 12,5 mm de espesor 7. Perfil T
3. Ménsula de Sujecion / Retencion 8. Tornillo Ménsula

S|
T
N N DN O O O N O —

9. Tornillo Placo” THTPF 32 INOX.
10. Cdmara de Aire

11. Ldmina Placotherm?®

12. Acabado

13. Perfil de Esquina con Refuerzo

4. El tipo y distancia de los anclajes a la estructura del edificio dependera del tipo y estado de la misma y debe ser validado por la direccion

facultativa en cada proyecto.



JUNTA DE DILATACION HORIZONTAL
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* Detalles constructivos disponibles en CAD en www.placo.es
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ARRANQUE DEL SISTEMA
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DESARROLLO VERTICAL ENCUENTRO CON CARPINTERIA
(SECCION)

SUMINISTRO DE j
AIRE ADICIONAL

SALIDA DE AIRE

éEYENDA 4. Fijacion Taco Nylon 9. Tornillo Placo” THTPF 32 INOX.

5. Fijacion de Aislamiento 10. Camara de Aire

1. Muro Base 6. Ecovent® - Aislamiento 11. Ldmina Placotherm®

2. Placa Glasroc” X de 12,5 mm de espesor 7. Perfil T 12. Acabado
3. Ménsula de Sujecion / Retencion 8. Tornillo Ménsula 13. Perfil de Esquina con Refuerzo

4. El tipo y distancia de los anclajes a la estructura del edificio dependera del tipo y estado de la misma y debe ser validado por la direcciéon
facultativa en cada proyecto.

—
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ENCUENTRO CON CARPINTERIA ENCUENTRO CON CARPINTERIA
(SECCION) (SECCION)

SUMINISTRO DE
AIRE ADICIONAL ‘

SUMINISTRO DE
AIRE ADICIONAL

\
|
|
1

\\\\
E‘ N ) [ S
[ J 2 (= L B // v
: ) D V4

= |

SALIDA DE AIRE |- SALIDA DE AIRE |

~ VY1

* Detalles constructivos disponibles en CAD en www.placo.es
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2.6 Desglose de Materiales

GLASROC X
Placa de altas prestaciones, revestida y reforzada con fibra de vidrio y un T e,
tratamiento especial hidréfugo que garantiza un excelente comportamiento en — *_?E. 1 _-;f'
ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie. - = ,./"r’
, v
Cédigo Longitud Espesor - o
P01302400GX 2.400 mm 12,5 mm 7

AISLAMIENTO ECOVENT®
Rollo/Panel de Lana Mineral, no hidroéfilo, revestido en una de sus caras con un
tejido de vidrio de gran resistencia mecanica

Cédigo Espesor
Ecovent® 032 50 - 120 mm
50 - 120 mm

Ecovent® 034

* Revisar longitudes de paneles y rollos en Lista de Precios de ISOVER

LAMINA PLACOTHERM®

Lamina impermeabilizante y flexible de baja resistencia al paso del vapor de agua

(transpirable) para soluciones de fachada.
Cédigo Longitud Espesor

FCR20150050DP 75 mm 1.500 mm

MENSULA SUJECION (PUNTO FIJO)

Elemento para fijacion y nivelaciéon de los perfiles verticales, Perfil T o Perfil L.

Cédigo Longitud
FCM1666865LFX 65 mm
FCM1666885LFX 85 mm

125 mm

FCM16668125LFX

MENSULA RETENCION (PUNTO MOVIL)

Elemento para retencién y nivelacién de los perfiles verticales, Perfil T o Perfil L.

Cédigo Longitud kl
FCM0866865MFX 65 mm
FCM0866885MFX 85 mm
FCMO08668125MFX 125 mm

16
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PERFIL T

Perfil fabricado en aleacién de aluminio de alta resistencia con forma de T.
Elemento guia vertical para atornillado de las placas exteriores.

Cédigo Longitud Espesor
FCP6080186000FXT 6.000 mm 80 mm
PERFIL T

Perfil fabricado en aleacién de aluminio de alta resistencia con forma de L.
Elemento guia vertical para atornillado de las placas exteriores en esquinas,
rincones y tramos de placa sin juntas verticales.
Cédigo Longitud Ancho
FCP6040186000FXL 6.000 mm 40 mm

PERFIL DE ARRANQUE VENTILADO

Cédigo Longitud Ancho
FCP9072702500FXV 2.500 mm 70 mm
FCP93321002500FXV 2.500 mm 100 mm

FIJACION TACO NYLON

Cédigo Longitud
TFC101080H 80 mm
TFC10108HE* 80 mm * Recubrimiento especial

TORNILLO MENSULA

Cédigo Longitud
TFC205519H 19 mm
TFC205519HE* 19 mm * Recubrimiento especial

TORNILLO THTPF 32 INOX

Tornillo inoxidable autoportante placa-metal para perfiles de aluminio. Atornillado

de placas exteriores.

Cédigo Longitud
TFC304832DX 32 mm

17
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3. PLACOTHERM® INTEGRA
Solucion de hoja completa de fachada figera pora acabado
de mortero, SATE o fachada ventilada.

Placotherm?® Integra es una solucion de fachada ligera opaca que puede combinarse con diferentes
acabados ofreciendo un sistema constructivo de gran eficiencia y prestaciones muy altas. Dado que
la mayor parte de su volumen estd constituido por aislamiento térmico y acustico, esta solucion
supone una mejora respecto a los sistemas tradicionales de fachada.

Asimismo, se pueden incorporar diferentes opciones de acabado, que van desde una aplicacion de
mortero directo o pintura para fachada sobre la capa de regularizacion, pasando por un SATE con
acabado similar al anterior, hasta la terminacion con una fachada ventilada teniendo en cuenta la
multitud de soluciones que ofrece este tipo de solucion.

De esto modo, con Placotherm® Integra podemos disponer de una fachada que cumple con las
necesidades del CTE ofreciendo altas prestaciones acusticas vy térmicas, alta rendimiento de
instalacion y un espesor menor gque aumenta el espacio Util del edificio donde se instala.

/\ |
Placo Solucion para obra nueva

t h erm y rehabilitacion integral

Lo 0 0 0 L 0 L A,

g 4
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3.1 Placotherm® Integra Beneficios Asociados

Mejora

el aislamiento térmico

Casi la totalidad de la solucion de fachada estd formada
por arena APTA, aislamiento que cuenta con una
conductividad térmica de 0,034 W/m.K, aportando una
resistencia térmica muy alta al conjunto total de fachada.
Si esta se combina con una solucion de aislamiento
térmico por el exterior con Ecovent® en el caso de una
fachada ventilada o Clima 34 / TF Profi en el caso de un
SATE, la solucion multiplica sus prestaciones eliminando
cualquier puente térmico generado por discontinuidad
en el aislamiento de la fachada.

Aumento
de espacio dtil

Teniendo en cuenta la reduccioén del espesor que
supone el uso de una fachada Placotherm® Integra,
este hecho se traduce en un aumento del espacio Util
del edificio y por tanto de su rentabilidad.

/quam

el aislamiento aciuctico

Mejora en el aislamiento acustico de la envolvente
del edificio, gracias a las buenas prestaciones de la
gama arena APTA que podria sumarse a las de las
soluciones de aislamiento por el exterior de la gama
Ecovent®y Clima 34 / TF Profi.

Mejora

del rendimiento de ejecucion

Oportunidad para la mejora estética del edificio.

e Mejora estética, corrige desplomes, oculta
imperfecciones y actualiza el disefio estético exterior
de los edificios.

e Durabilidad y seguridad, garantizada por su
sistema de estructura portante en aluminio aleado
de alta resistencia y durabilidad contra la corrosion
en condiciones de intemperie, siendo una solucion
ligera que no sobrecarga la fachada existente.

Multitod

de opciones de acabado

Esta solucion permite el acabado de la fachada a
través de un mortero directo o pintura de fachada, un
SATE con acabado de mortero o una fachada
ventilada, lo que supone un amplio abanico de
soluciones y acabados que se podrian combinar en
un mismo proyecto.

e ———
e Ty ST D =
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3.2 Componentes Placotherm® Integra

Perfileria THM y THR / Perfileria estandar Placo®.

Aislamiento arena APTA

Lamina Placotherm®
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3.3 Rendimiento de Materiales e Instalacion

3.3.1. Placotherm® Integra con acabado mortero

COMPONENTES DEL SISTEMA CANTIDADES

Mortero Acabado 2,5 Kg
Regulador Fondo / Imprimacion 0,5 Kg
Placotherm® Base 4 Kg
Placotherm® Rollo Malla 160 11m
Placotherm® Base 0,6 Kg
Placotherm® Rollo Malla 160 21m
Glasroc® X 1,05 m?
Lamina Placotherm® 115 m?
Aislamiento arena APTA ISOVER (Hoja exterior) 1,05 m?
Tornillo Placotherm® Integra 24 ud
Placo® THM 3m
Placo® THR 0,90 m
Placo® THRPF 13 (Metal- Metal) 2,00 ud
Placo® Banda Estanca 1.2 m
Placo® TRPF 13 5ud
Placo® M48 (dependiendo del sistema) 21 m
Placo® R48 (dependiendo del sistema) Tm
Placo® Banda Estanca 45 0,45 m
Aislamiento arena APTA ISOVER (Hoja interior) 1,05 m?
Placo® TTPC 25 21m
Placo® TTPC 35 1 ud
Placo® SN / Placo® PR 6 ud
Placo® Cinta Papel 0,6 Kg

Perfil PVC Esquinas
Perfil PVC Goteo

Perfil Junta Vertical
Perfil PVC Borde

Perfil PVC Clip Borde L

Perfil PCV Clip Borde Goteo Cantidades de material en
funcion de cada proyecto y

Perfil PVC Junta Horizontal Clip Superior

cu definicion.

Perfil PVC Junta Horizontal Clip Inferior
Perfil PVC Jambas




solapar 20 cm
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Preparacion para el arranque

Colocacién previa de los elementos portantes de
ventanas y puertas ubicadas en fachada.

Instalacion estructora THM y THR
para hoja exterior

Fijacion de los perfiles THR a los forjados teniendo
en cuenta la correcta fijacion de los mismos. A
continuacion, instalacién de los montantes THM,
sobre los que se fijard la placa Glasroc® X.

colocacion aislamiento en la hoja
exterior

Instalacién del aislamiento arena APTA en la hoja
de fachada siguiendo las pautas de instalacion
marcadas por ISOVER.

Colocacion ldmina impermeable

Colocacioén de [dmina impermeable sobre los
perfiles THM utilizando cinta de doble cara 'y
solapando cada lamina 20 cm sobra la [dmina
inferior.

23
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Colscacion placa exterior

Glasroc® X

Fijacion de la placa Glasroc® X en horizontal
siguiendo los parametros de instalacion utilizando
el tornillo Placotherm® Integra.

Tratamiento de juntac con cinfa
Placotherm®

Pegado de cinta Placotherm® para tratamiento de
juntas respetando el atornillado en las zonas
indicadas.

Atorunillado cobre cinta en zonag
indicadas

En aquellas zonas en las que no se ha realizado el
atornillado inicial, completar dicho proceso sobre la
cinta pegada en el paso anterior.

Aplicacion 1° capa. de mortero

Aplicacién de la primera capa de mortero
Placotherm® Base sobre Glasroc® X con un espesor
aproximado de 3 mm.
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Instalacion malla Placotherm®

Instalacion de malla Placotherm® 160 sobre primera
capa de mortero Placotherm® Base con un solape
de al menos 10 cm.

Aplicacion 2° capa de mortero

Segunda capa de mortero Placotherm® Base sobre
malla Placotherm® 160.

Imprimacion

Imprimacion sobre capa base para acabado de
mortero final.

Acabado final

Acabado final con color y textura segun definida en
proyecto y siguiendo las indicaciones del sistema
constructivo.
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3.3.2. Placotherm® Integra + SATE

COMPONENTES DEL SISTEMA CANTIDADES

Cinta de juntas Placotherm®

Glasroc® X

Lamina Placotherm®

Aislamiento arena APTA ISOVER (Hoja exterior)
Tornillo Placotherm® Integra

Placo® THM

Placo® THR

Placo® THRPF 13 (Metal- Metal)

Placo® Banda Estanca

Placo® TRPF 13

Placo® M48 (dependiendo del sistema)

Placo® R48 (dependiendo del sistema)

Placo® Banda Estanca 45

Aislamiento arena APTA ISOVER (Hoja interior)
Placo® TTPC 25

Placo® TTPC 35

Placo® SN / Placo® PR

Placo® Cinta Papel

1,5 ml
1,05 m?
115 m?
1,05 m?
24 ud
3am
0,90 m
2,00 ud
1,2 m

5 ud
21m
Tm
0,45 m
1,05 m?
21m
1M ud

6 ud
0,6 Kg
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Preparacion para el arranque

Colocacion previa de los elementos portantes de
ventanas y puertas ubicadas en fachada.

Instalacion estructora THM y THR
para hoja exterior

Fijacion de los perfiles THR a los forjados teniendo
en cuenta la correcta fijacion de los mismos. A
continuacidn, instalacién de los montantes THM,
sobre los que se fijara la placa Glasroc® X.

colocacion aislamiento en la hoja
exterior

Instalaciéon del aislamiento arena APTA en la hoja
de fachada siguiendo las pautas de instalacion
marcadas por ISOVER.

Colscacion ldmina im,bermeaé/e

Colocacion de Iamina impermeable sobre los
perfiles THM utilizando cinta de doble cara 'y
solapando cada ldmina 20 cm sobra la ldmina
inferior.
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Colscacion placa exterior

Glasroc® X

Fijacion de la placa Glasroc® X en horizontal
siguiendo los parametros de instalacién utilizando
el tornillo Placotherm® Integra.

Tratamiento de juntac con cinta

Placotherm®

Pegado de cinta Placotherm® para tratamiento de
juntas respetando el atornillado en las zonas
indicadas.

Pegado de paneles de aislamiento

Pegado de paneles de aislamiento sobre Glasroc® X
utilizando un mortero adecuado para ello.

8

Fljaciéu mecanica de los ,bane/es

Fijaciéon mecdnica de los paneles de aislamiento
siguiendo las indicaciones del sistema SATE.
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Refuerzo de los puntos singulares

Refuerzo de puntos singulares de fachada con
perfiles Placotherm® PVC.

Aplicacion 1° capa de mortero

Placotherm® Bagce

Aplicacién de la primera capa de mortero
Placotherm® Base sobre aislamiento con un espesor
aproximado de 3 mm.

Instalacion de malla Placotherm®

Instalacion de malla Placotherm® 160 sobre primera
capa de mortero Placotherm® Base con un solape
de al menos 10 cm.

2% capa de mortero Placotherm®

Segunda capa de mortero Placotherm® Base sobre
malla Placotherm® 160.
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/lp/icacio'n de imprimacion sobre la
capa bage de mortero

Aplicacién de imprimacion sobre la capa base de
mortero, previa al mortero de acabado segun
recomendacion del fabricante.

Acabado final

Acabado final con color y textura segun definida en
proyecto y siguiendo las indicaciones del sistema
constructivo.




3.3.3. Placotherm® Integra + Fachada Ventilada

COMPONENTES DEL SISTEMA CANTIDADES

Cinta de juntas Placotherm®

Glasroc® X

Lamina Placotherm®

Aislamiento arena APTA ISOVER (Hoja exterior)
Tornillo Placotherm® Integra

Placo® THM

Placo® THR

Placo® THRPF 13 (Metal- Metal)

Placo® Banda Estanca

Placo® TRPF 13

Placo® M48 (dependiendo del sistema)

Placo® R48 (dependiendo del sistema)

Placo® Banda Estanca 45

Aislamiento arena APTA ISOVER (Hoja interior)
Placo® TTPC 25

Placo® TTPC 35

Placo® SN / Placo® PR

Placo® Cinta Papel

Perfil PVC Borde

1,5 ml
1,05 m?
115 m?
1,05 m?
24 ud
3im
0,90 m
2,00 ud
12 m
5ud

21 m
m
0,45 m
1,05 m?
21m
1 ud

6 ud
0,6 Kg
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Cantidades de material en
funcion de cada proyecto y

cu definicidn.
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solapar 20 cm

Preparacion para el arranque

Colocacion previa de los elementos portantes de
ventanas y puertas ubicadas en fachada.

Instalacion estructvra THM y THR
para hoja exterior

Fijacion de los perfiles THR a los forjados teniendo
en cuenta la correcta fijacion de los mismos. A
continuacioén, instalacion de los montantes THM,
sobre los que se fijara la placa Glasroc® X.

colocacion aislamiento en la hoja
exterior

Instalacion del aislamiento arena APTA en la hoja
de fachada siguiendo las pautas de instalacion
marcadas por ISOVER.

Colscacion ldmina impermeable

Colocacién de ldmina impermeable sobre los

perfiles THM utilizando cinta de doble cara y

solapando cada lamina 20 cm sobra la ldmina
inferior.
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c;?f ef a”&g ' Colocacion placa exterior
Glasroc® X

o el e

e e e
- - Fijacion de la placa Glasroc® X en horizontal
f - #  siguiendo los parametros de instalacién utilizando
L aQ eﬁ el tornillo Placotherm® Integra.
Jremmmn dve= dhm A

E T s A

Tratamiento de juntac con cinta

Placotherm®

Pegado de cinta Placotherm® para tratamiento de
juntas respetando el atornillado en las zonas
indicadas.

Instalacion de ménsufloas

Instalacion de ménsulas sobre los perfiles THM 2mm
gue seran el soporte de la estructura de fachada
ventilada.

Instalacion Aislamiento

Instalacién aislamiento para fachada ventilada.
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Instalacion de perfiles

Instalacion de perfiles del sistema de fachada
ventilada definido en proyecto.

Instalacion de loc paneles de
acabado

Instalaciéon de los paneles de acabado en funcion
del tipo de fachada ventilada definida.
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3.4 Detalles Constructivos

ESQUINA CONCAVA

ESQUINA CONVEXA
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El tipo vy distancia de los anclajes a la estructura del edificio dependera del tipo vy estado de la misma y debe ser validado por la direccion facultativa en cada proyecto

(EYENDA

Placa Placophonique’ PPH13 de 12,5 mm
Placa Glasroc’ X de 12,5 mm

Montante Placo’ THM 100

Montante Placo’ M48

Rail Placo” THR 100

Rail Placo” 48

Perfil Junta Horizontal Inferior PVC
Perfil Junta Horizontal Sup./Inf. PVC

i,
2.
3.
4.
5,
6.
7
&,

9. Tornillo Placotherm’ Integra
10. Tornillo Placo” TTPC 25
11. Tornillo Placo” TTPC 45
. Panel de Lana Mineral
. Ldmina impermeabilizante
. Acabado
. Perfil PVC de esquina
. Perfil de Junta Vertical PVC
. Perfil Borde PVC

. Pieza especifica para junta de dilataciéon

19. Placa Megaplac® PPF 25
20. Tornillo Placo” TTPC 70
21. Perfil de Borde Goteo PVC
22. Banda Estanca

23. Tratamiento de impermeabilizacion del
forjado

24. Cubierta no transitable

25. Anclaje a estructura existente
26. Tornillo Placo” TRPF13

27. Albardilla de coronacion




3 - Placotherm® Integra

SISTEMA PARA EI 120
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JUNTA DE CONTROL
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ARRANQUE EN TERRENO >20 cm
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PETO CORONACION EN CUBIERTA
NO TRANSITABLE

* Detalles constructivos disponibles en CAD en www.placo.es

(EYENDA

. Placa Placophonique” PPH13 de 12,5 mm
. Placa Glasroc™ X de 12,5 mm
. Montante Placo” THM 100
. Montante Placo” M48
Rail Placo” THR 100
. Rail Placo” 48
. Perfil Junta Horizontal Inferior PVC
. Perfil Junta Horizontal Sup./Inf. PVC

1
2
&
4
5,
6
7
8

9. Tornillo Placotherm’ Integra
10. Tornillo Placo” TTPC 25
11. Tornillo Placo” TTPC 45
. Panel de Lana Mineral
. Lamina impermeabilizante
. Acabado
. Perfil PVC de esquina
. Perfil de Junta Vertical PVC
. Perfil Borde PVC
. Pieza especifica para junta de dilatacion

19. Placa Megaplac’ PPF 25
20. Tornillo Placo” TTPC 70
21. Perfil de Borde Goteo PVC
22. Banda Estanca

23. Tratamiento de impermeabilizacion del
forjado

24. Cubierta no transitable

25. Anclaje a estructura existente
26. Tornillo Placo” TRPF13

27. Albardilla de coronacion
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ENCUENTRO CON PILAR

=Py

ENCUENTRO CON CARPINTERIA A CARA ENCUENTRO CON CARPINTERIA A CARA
EXTERIOR (SECCION) INTERIOR (SECCION)

D ]
10 — . 7
e 12
4 1

El tipo y distancia de los anclajes a la estructura del edificio dependera del tipo y estado de la misma y debe ser validado por la direccion facultativa en cada proyecto.

LéYfA/DA 6. Rail Placo’ 48 . Perfil PVC Borde L

7. Tornillo Placotherm™ Integra . Perfil Jamba
1. Placa Placophonique’ PPH13 de 12,5 mm 8. Tornillo Placo” TTPC 25 . Banda Estanca

2. Placa Glasroc” X de 12,5 mm 9. Tornillo Placo” TTPC 45 . Refuerzo Auxiliar
3. Montante Placo” THM 100 10. Panel de Lana Mineral . Estructura portante de la ventana
4. Montante Placo” M48 1. Ldmina impermeabilizante . Fachada ventilada Placotherm™V

5. Rail Placo” THR 100 12. Acabado . SATE
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ENCUENTRO CON CUBIERTA INCLINADA ENCUENTRO CON TECHO INTERIOR

HOJA VENTILADA SOLUCION SATE
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El tipo vy distancia de los anclajes a la estructura del edificio dependera del tipo y estado de la misma y debe ser validado por la direccién facultativa en cada proyecto.

* Detalles constructivos disponibles en CAD en www.placo.es

(EYENDA 6. Rail Placo’ 48 . Perfil PVC Borde L

7. Tornillo Placotherm® Integra . Perfil Jamba
1. Placa Placophonique’ PPH13 de 12,5 mm 8. Tornillo Placo” TTPC 25 . Banda Estanca
2. Placa Glasroc' X de 12,5 mm 9. Tornillo Placo” TTPC 45 . Refuerzo Auxiliar

3. Montante Placo” THM 100 10. Panel de Lana Mineral . Estructura portante de la ventana
4. Montante Placo” M48 1. Ldmina impermeabilizante . Fachada ventilada Placotherm™ VvV
5. Rail Placo” THR 100 12. Acabado . SATE




APLACADO DIRECTO CON FIJACION
MECANICA
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SISTEMA PLACOTHERM' INTEGRA
CON PLACA INTERMEDIA
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3.5 Desglose de Materiales

HOJA EXTERIOR

GLASROC X

Placa de altas prestaciones, revestida y reforzada con fibra de vidrio y un
tratamiento especial hidréfugo que garantiza un excelente comportamiento en
ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie.

Cédigo Longitud Espesor
P01302400GX 2.400 mm 12,5 mm

LAMINA PLACOTHERM®

Lamina impermeabilizante y flexible de baja resistencia al paso del vapor de agua

(transpirable) para soluciones de fachada.

Cédigo Longitud Espesor
FCR20150050DP 75 mm 1.500 mm

AISLAMIENTO arena APTA

Panel semirrigido y rollo de Lana Mineral arena APTA ISOVER, no hidréfilos, sin
revestimiento. Concebidos para conseguir las mas altas prestaciones térmicas y
acusticas en edificacion

Cédigo
Ecovent® 032

Ecovent® 034

RAIL THR
Rail para exterior con alta resistencia a la corrosion. Cincado Z-275.
Cédigo Longitud Ancho Espesor
FCP100400730002Z1 3.000 mm 100 0,7 mm
FCP754007300021 3.000 mm 100 0,7 mm

MONTANTE THM

Montante para exterior con alta resistencia a la corrosion. Cincado Z-275.

Cédigo Longitud Ancho Espesor
FCP1005013000Z1 3.000 mm 100 1mm
FCP1005023000Z71 3.000 mm 100 2 mm
FCP755013000Z1 3.000 mm 75 1mm
FCP755013000Z1 3.000 mm 75 2 mm
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THRPF 13
Tornillo metal - metal para union de perfiles.
Cédigo Longitud
TFC86130000 13 mm

P_(:_:»:ﬁb{.-

TORNILLO PLACOTHERM® INTEGRA
Tornillo placa - metal para atornillado de placas exteriores Glasroc™ X.

Cédigo Longitud
TFC8610002599 25 mm

m

SOLUCIONES PLACOTHERM® INTEGRA HOJA DOBLE

R 48

Elemento horizontal de 48 mm de anchura nominal que conforma cdmara y hoja
interior en la estructura autoportante de las soluciones de pared exterior de
fachada.

Cddigo Longitud Espesor
MEH84003000 3.000 mm 0,55 mm

R 55

Elemento horizontal de 55 mm de anchura nominal que conforma cdmara y hoja
interior en la estructura autoportante de las soluciones de pared exterior de
fachada.

Cédigo Longitud Espesor
MEH84053000 3.000 mm 0,55 mm

R 70

Elemento horizontal de 70 mm de anchura nominal que conforma camara y hoja
interior en la estructura autoportante de las soluciones de pared exterior de
fachada.

Cédigo Longitud Espesor

MEH84103000 3.000 mm 0,55 mm

M 48

Elemento vertical que conforma camara y hoja interior en la estructura autoportante
de las soluciones de pared exterior de fachada.

Cddigo Longitud Espesor
MEH84302490 2.490 mm 0,60 mm
MEH84302590 2.590 mm 0,60 mm
MEH84302690 2.690 mm 0,60 mm
MEH84302790 2.790 mm 0,60 mm
MEH84302990 2.990 mm 0,60 mm
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M 55

Elemento vertical que conforma cdmara y hoja interior en la estructura
autoportante de las soluciones de pared exterior de fachada.

Cédigo Longitud Espesor
MEH84352790 2.790 mm 0,60 mm
MEH84352990 2.990 mm 0,60 mm
MEH84353290 3.290 mm 0,60 mm
MEH84353590 3.590 mm 0,60 mm
MEH84353790 3.790 mm 0,60 mm

M 70

Elemento vertical que conforma cdmara y hoja interior en la estructura
autoportante de las soluciones de pared exterior de fachada.

Cédigo Longitud Espesor
MEH84402590 2.590 mm 0,60 mm
MEH84402690 2.690 mm 0,60 mm
MEH84402790 3.790 mm 0,60 mm
MEH84402990 3.990 mm 0,60 mm

TTPC 25

Tornillo autoroscante con cabeza de trompeta para fijacion de placa de yeso
laminado sobre estructura metalica de espesor < 0,6 mm.

Cédigo Longitud
TOH86000025 25 mm

—

TTPC 35

Tornillo autoroscante con cabeza de trompeta para fijacion de placa de yeso
laminado sobre estructura metalica de espesor < 0,6 mm.

Cédigo Longitud
TOH86000025 25 mm

PLACO® PPH

Placa que ademas de un alto aislamiento acustico proporciona una mayor
resistencia al fuego y los impactos.

Cédigo Longitud Espesor
P0O1302500PH 2.500 mm -
P0O1303000PH 3.000 mm 12,5 mm




TRATAMIENTO CAPA EXTERIOR
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PLACOTHERM® BASE
Mortero polimérico de altas prestaciones para los sistemas Placotherm®.

Cédigo Saco
FCB300025W 25 Kg

CINTA MALLA 160

Malla de refuerzo en formato cinta para juntas empleada en el sistema de
revestimiento con morteros.

Cédigo Longitud Espesor
FCR310050W 50 mm 100 mm

ROLLO MALLA 160

Malla de refuerdo en formato rollo empleada en el sistema de revestimiento con
mortero.

Cédigo Longitud Espesor
FCR4110050W 55 mm 1100 mm

CINTA PLACOTHERM®

Malla de fibra de vidrio para sistema Placotherm®, combinada con tratamientos
superficiales antialcalinos especialmente disefados, con excelente estabilidad
dimensional, alta resistencia a traccion y alargamiento y gran deformabilidad que
facilita su rapida instalacion.

Cédigo Longitud Espesor
FCR310050W 50.000 mm 100 mm

PERFIL PVC ESQUINAS

Pefiles de PVC para la formacioén y refuerzo de cantoneras y aristas en dngulo recto

en el revestimiento con morteros de las placas Glasroc® X.

Cédigo Longitud
FCP55202500VW 2.500 mm

PERFIL PVC ESQUINAS CON CONTROL DE ESPESOR

Perfiles de PVC con malla incorporada, empleados para la formacion de aristas de

goteo en el revestimiento con morteros de las placas Glasroc™ X.

Cédigo Longitud
FCP64852500VW 2.500 mm
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PERFIL PVC BORDE

Perfiles de PVC para la proteccién y terminacién del final de placa Glasroc™ X en
aplicaciones de exterior.

Cédigo Longitud
FCP60102000VW 2.000 mm

PERFIL PVC CLIP BORDE L

Perfiles de PVC con forma de "L" para la formacién y terminacién de bordes en el
revestimiento de las placas Glasroc™ X con mortero.

L
Cédigo Longitud ; léin,_.
FCP60112500VW 2.500 mm A
PERFIL PVC CLIP BORDE GOTEO
Perfiles de PVC para la formacién y terminacion de bordes en el revestimiento de las ‘H
placas Glasroc’ X con mortero. ,rﬂan
Cédigo Longitud I}.g.,‘;im- ; ]
- ¥ 1
FCP60122500VW 2.500 mm ]
PERFIL PVC JUNTA HORIZONTAL CLIP SUPERIOR
Perfiles PVC con malla incorporada para la terminaciéon del revestimiento sobre el {\J‘ ﬂ?:»”
borde superior de placas Glasroc™ X en juntas de dilatacion o expansién horizontales. ﬁl} 3 i)
FiaT
Cédigo Longitud {il-;m e .
FCP60132500VW 2.500 mm ey R

PERFIL PVC JUNTA HORIZONTAL CLIP INFERIOR

Perfiles fabricados en PVC con malla incorporada para la terminacion del
revestimiento sobre el borde inferior de placas Glasroc™ X en juntas de dilatacion o

expansion horizontales.
Cédigo Longitud
FCP60142500VW 2.500 mm

PERFIL JUNTA VERTICAL

Perfil de PVC con mallas incorporadas y banda central de termoplastico deformable
para la terminacién del revestimiento sobre el borde de las placas Glasroc™ X en
juntas de dilatacion o expansion verticales.

Cédigo Longitud

FCP63272500VW 2.500 mm

PERFIL PVC JAMBAS

Perfiles fabricados en PVC con forma de "U" para la proteccién y terminacién de los
bordes en las placas Glasroc’ X revestidas con morteros.

Cédigo Longitud
FC16032500VW 2.000 mm



3 - Placotherm® V Integra

3.6 Soluciones Constructivas

Muro exterior de hoja cimple Muro exterior de hoja doble
con acabado de mortero con acabado de mortero o
0 pintura pintura

Muro exterior de hoja doble Muro exterior de hoja cimple
con SATE con SATE
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Muro exterior de hoja cimple
con fachada ventilada

Muro exterior de hoja cimple
con SATE

Muro exterior de hoja cimple
con envolvente exterior

46

Muro exterior de hoja doble
con fachada ventilada

Muro exterior de hoja doble

con envolvente exterior
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