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Informacion general

Fabricante: Saint-Gobain Placo Ibérica (en adelante Placo®).

Programa utilizado: International EPD System http\\www.environdec.com\

Numero de registro/namero de EPD: S-P-07509

RCP utilizada: EN 15804:2012+A2:2019 Sostenibilidad en la Construccién. Declaraciones Ambientales de
Producto. Reglas de categoria de producto basicas para productos de construccion y The International EPD®
System PCR 2019:14 version 1.11 for Construction products.

Lugar de fabricacion: Fabricas de Yesos de Placo® situadas en Morén de la Frontera (Sevilla), San Martin de la
Vega (Madrid), Soneja (Castellon) y Viguera (La Rioja).

Propietario de la declaracion: Placo®.

Nombre del producto/familia de productos y fabricante representado: Proyal® Max producido Placo®.
Cdédigo UN CPC: 37530 Articles of plaster or of compositions based on plaster

Fecha de realizaciéon: 04-11-2022; Fecha de validez: 03-11-2022

Verificacion: se ha realizado una verificacion independiente, de acuerdo a la norma ISO 14025:2010. Esta
verificacion ha sido externa y llevada a cabo por una tercera parte: Marcel Gédmez Ferrer. Las RCP utilizadas han
sido las mencionadas anteriormente.

EPD realizada por: Placo®

Contacto: Silvia Bailo (silvia.bailo@saint-gobain.com)

Unidad declarada: 1kg de Yeso de proyeccion mecanica Proyal® Max aplicado en la pared y con una vida util de
50 afios.

Declaracion de sustancias peligrosas (Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC)
para la autorizacién): ninguna

Alcance geogréfico de la EPD®: Espafia y Portugal.

La comunicacion de esta EPD serd B2B y B2C.

Lanorma ISO ISO 21930 y la norma CEN EN 15804 sirven como reglas de categoria de producto (PCR)
centrales

PCR: Construction products 2019:14, version 1.11

The Technical Committee of the International EPD® System. See
www.environdec.com/TC for a list of members. Review chair: Claudia
A. Pefa, University of Concepcion, Chile. The review panel may be
contacted via the Secretariat www.environdec.com/contact.

Revision de la PCR realizada por:

Programa: The International EPD® System
EPD International AB, Box 210 60, SE-100 31 Stockholm, Sweden.
Operador de programa: Website: www.environdec.com

E-mail: info@environdec.com

Independent verification of the declaration, according to EN ISO 14025:2010

Internal [ External X

Marcel Gomez Ferrer

Marcel Gomez Consultoria Ambiental (www.marcelgomez.com)
Phone: +34 630 64 35 93

Email:_info@marcelgomez.com

Verificacion por tercera parte:

Acreditado o aprobado por: The International EPD System
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Placo® es lider en fabricacién y comercializacion de yeso, Placa de Yeso Laminado y techos. En la actualidad,
Placo® cuenta con 7 centros de fabricacién de yeso y Placa de Yeso Laminado (PYL), asi como varias canteras
distribuidas por toda la geografia peninsular.

Los productos en base yeso de Placo® no solamente contribuyen a impulsar la arquitectura sostenible, sino que
ademas responden a las exigencias técnicas en materia de proteccion contra incendios, resistencia a la humedad
y aislamiento térmico y acustico, a través de un material que se obtiene directamente de la naturaleza sin sufrir
alteraciones sustanciales y que contribuye a hacernos la vida mas confortable.

Placo® se convirtié en la primera empresa del sector en certificar su sistema de gestion ambiental conforme a la
norma ISO 14001 y es pionero en seguridad al certificar el 100% de sus instalaciones de produccién en OHSAS
18001 a través de una empresa acreditada por ENAC.

Descripcion del producto

Descripcién y uso del producto

Proyal® Max es un producto con base yeso especialmente formulado y preparado para responder a los mas altos
estandares de calidad por su alto rendimiento y su excelente trabajabilidad. Proyal® Max es un yeso de alto
rendimiento de amasado y aplicacion mecanica mediante maquina para el guarnecido de paredes y techos.

Se aplica en guarnecidos interiores en paramentos horizontales y verticales.

Datos técnicos

El yeso Proyal® Max esta fabricada bajo la norma UNE-EN 13279-1:2009. “Yesos de construccién y
conglomerantes a base de yeso para la construccion”.

: : Tipo B1 (Yeso de construccion) segun la denominacion
(VNS |5 [V NS [OINRSTZES /NN [@IRIAN=INR  europea y como YPM (Yeso de Proyeccion Mecanica)
segun la denominacion tradicional.

0,26 Wik
RESISTENCIA A LA DIFUCION DEL
:
COMPORTAMIENTO FRENTE AL i
Al (no contrubucion al fuego)

Descripcion de los principales componentes y/o materiales constituyentes del producto:

El Yeso Proyal® Max se compone de yeso (procedente de mineral natural) mezclado con aditivos:

Composicién Peso Material post Material
i (kg) consumo (%) | renovable (%)
0 0

Yeso 0,98
Otras mate.r.las primas 0,02 0 0
y aditivos

Se paletiza en palets de 64 unidades de sacos de 25 kg:

DAP Proyal® MAX



Composicién Peso Material post Material
i (kg/kg) | consumo (%) | renovable (%)
0 0

Sacos 0,004
Palet de madera 0,01 0 100
Plastico 0,001 0 0

Durante el ciclo de vida del producto no se ha utilizado ninguna sustancia peligrosa incluida en la “Lista de
Sustancias Candidatas de Muy Alta Preocupacion (SVHC) para autorizacion” en un porcentaje superior al 0,1%
del peso del producto.

El verificador y el operador del programa no hacen ninglin reclamo ni tienen ninguna responsabilidad sobre la
legalidad del producto.

Informacion para el Calculo del ACV

Cuna a tumba y médulo D
Producto especifico, varios centros de fabricacion

OI\[IsVA\BRBI =@ WANZINPVAN 1 kg de Proyal® Max y con una vida util de 50 afios

R\ =Ap =SS SR = VY De cuna a tumbay modulo D = (A + B+ C) + D

Se considera que la vida util de referencia (RSL) del producto es de
50 afos. Este valor de 50 afios es la cantidad de tiempo que
recomendamos que duran nuestros productos sin renovacion y
corresponde a la vida util estdndar del disefio del edificio.

En el caso de que no haya suficiente informacion, la energia del
proceso y los materiales que representen menos del 1% de la energia
total y la masa utilizada pueden ser excluidos (si no causan impactos
significativos). La suma de todas las entradas y salidas excluidas no
puede ser superior al 5% de la masa total y energia utilizada, asi como
de las emisiones al medio ambiente producidas.
N=CEIRRpI=NelolI=] Se excluyen los flujos relacionados con actividades humanas como el
transporte de empleados.

Se excluyen la construccién de plantas, la producciéon de maquinas y
los sistemas de transporte, ya que se supone que los flujos
relacionados son insignificantes en comparacion con la produccion
del producto de construccién cuando se compara con el nivel de vida
util de estos sistemas.

Los criterios de asignacion se basan en la masa. Se siguen los
e\ VNS[OINI=E principios de el que contamina paga asi como el principio de
modularidad.

Alcance: Espafia y Portugal

Los datos se recopilan de los centros de produccién de Placo®
situados en Mordn de la Frontera (Sevilla), San Martin de la Vega
(Madrid), Soneja (Castellon) y Viguera (La Rioja).

Datos recopilados para el afio 2020.

Estudio de la cuna a la tumba.

Datos de soporte: bases de datos, thinkstep 8.7 o ecoinvent v.3.6

(olo)n)(cloNe lonp M =IRl0nIN[eaNel 37530 Articles of plaster or of compositions based on plaster

TIPO DE DECLARACION EPD

VIDA UTIL DE REFERENCIA

COBERTURA GEOGRAFICA
Y PERIODO

De acuerdo con la norma EN 15804:2012+A2:2019, las EPD de los productos de construccion pueden no ser
comparables si no cumplen con esta norma. De acuerdo con la norma ISO 21930, las EPD pueden no ser
comparables si pertenecen a programas diferentes.

DAP Proyal® MAX



Evaluacién de la calidad de los datos

El nivel de calidad de los datos se evalla siguiendo como criterios: Relevancia temporal (TR), Relevancia
geografica (GR) y Relevancia tecnoldgica (TeR).

Relevancia geogréfica: los datos recopilados se basan lo mas cerca posible del sitio de fabricacion. Todos los
datos se tomaron de fuentes de Espafa (p. €j., modelo de produccién de electricidad); sin embargo, si esto no es
posible, se utilizaron fuentes europeas.

Relevancia tecnoldgica: todos los datos tecnolégicos recopilados son actuales y, para la mayoria de los materiales,
generalmente son promedios de la industria.

Relevancia temporal: nuestros conjuntos de datos se actualizan con la mayor frecuencia posible para garantizar
que estén al menos dentro de los Gltimos 10 afios para datos genéricos y dentro de los Gltimos 5 afios para datos
especificos del productor.

Los datos son proporcionados por Placo® a través del fichero de recogida de datos.

Los siguientes datos fueron la fuente de datos primarios y secundarios utilizados, los datos utilizados en esta EPD
son representativos del proceso de produccion y del producto en si.

Tabla 1 - Evaluacion especifica de la calidad de los datos

o Registro de datos, fuente, afio de
Ano Lugar iy o
recoleccion, representatividad

A1-A3 Producto 2020 Espafia Recoleccion de datos de fabrica en 2020
A4-AS Instalacion 2020 T .Datos de materlalgs de transporte en
instalacién proporcionados por Placo®
B1-B5 Uso 2020 Espafa Datos no requeridos
C1-C4 Fin de vida 2020 Espafia Datos recopilados por Placo®

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

Diagrama de flujo del Ciclo de Vida
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IINSTALACION

[Etapa de Producto, A1-A3

Descripcién de la etapa: la etapa de producto de los productos de yeso se subdivide en 3 médulos Al, A2 y A3
respectivamente “Suministro de materia prima”, “Transporte al fabricante” y “fabricacion”.

Al, suministro de materia prima.
Esto incluye la extraccién y el procesamiento de todas las materias primas y la energia que se producen aguas
arriba del proceso de fabricacion.

A2, transporte al fabricante.
Las materias primas se transportan al lugar de fabricacion. El modelado incluye los transportes por carretera,
barco y/o tren de cada materia prima.

A3, fabricacion.

Este modulo incluye la fabricacion de productos y la fabricacién de envases. En esta etapa se tiene en cuenta la
produccion de material de embalaje. También se incluye el tratamiento de cualquier residuo derivado de esta
etapa.

El producto Proyal® Max se fabrica en varios centros de produccion Placo® situadas en Morén de la Frontera

(Sevilla), San Martin de la Vega (Madrid), Soneja (Castellén) y Viguera (La Rioja). La informacion recopilada
corresponde al caso de mayor impacto.

Diagrama de flujo de los Procesos de Fabricacion

DAP Proyal® MAX



Premolienda

Almacenamiento y Homogeneizacion

Mineral de yeso

Calcinacion a baja temperatura
Semihidrato

AL

C 4 | Yeso sobrecalcinadg,
3

Aditivos

Molienda

Silos de almacenamiento

Ensacado

".
Paletizado

Planta de Mezclas

Detalles de fabricacion

El mineral de yeso se encuentra normalmente en superficie y hasta profundidades de veinte metros, y se extrae
con ayuda de explosiones controladas que generan una gran variedad de tamafios de roca.

Se reduce la piedra hasta un tamafio méximo de veinte milimetros mediante molinos de impacto y de mandibulas.
La homogeneizacion del tamafio del mineral de yeso permite mayor regularidad en el proceso industrial de
elaboracién. El yeso en forma de fino polvo se consigue haciéndolo pasar por molinos especiales combinados con
cribas que aseguran una granulometria adecuada para su aplicacion.
Para transformar el mineral en un producto Util para la construccién se elimina parte del agua contenida en su
estructura mediante la deshidratacién en hornos rotativos especiales.

El yeso se sirve en sacos de papel kraft muy resistentes, con cddigos de colores que identifican el tipo de producto.
Los sacos se disponen en varias alturas sobre resistentes palés de madera que permiten su transporte y
almacenamiento en perfecto estado. Los palés se sirven opcionalmente retractilados o enfardados para dotarlos
de mayor proteccién.

Los palés formados estan dispuestos para su carga en camiones o en contenedores que los llevaran a su destino.

El producto se puede disponer también a granel. En este caso, se almacena y transporta en silos.

|Etapa de proceso de construccion, A4-A5

Descripciéon de la etapa: El proceso de construccién se divide en 2 médulos: “transporte a la obra”, A4, e
“instalacion”, A5.

A4, transporte a la Obra

DAP Proyal® MAX



En este modulo se incluye el transporte desde la puerta de la fabrica hasta el lugar de la obra donde se instalara
el producto. El transporte se calcula sobre la base de unos parametros caracteristicos que se describen en la tabla
siguiente.

PARAMETRO VALOR (expresados en unidad declarada)

Tipo de combustible y consumo del vehiculo o B _
tipo de medio de transporte utilizado, por Camién con remolque con una carga media de 24 tn y

ejemplo si se trata de un camidn de larga un consumo diesel de 0.38 litros por km
distancia, un barco, etc.
Distancia 300 km en camién; 60km en barco
Capacidad de uso (incluyendo el retorno del
transporte sin carga)
Densidad aparente del producto transportado 850 - 1100 kg/m3

100 % de la capacidad, en volumen

Factor de capacidad de uso, en volumen 1 (predeterminado)

A5, Instalacién en el edificio:

La tabla adjunta cuantifica los parametros para instalar el producto en la obra. Todos los materiales de instalacién
y su tratamiento de residuos estan incluidos.

PARAMETRO VALOR (expresados en unidad declarada)

Materiales secundarios para la instalacion

(especificados por tipo) Ninguno

Consumo de agua) 0.55 litros/kg

Consumo de otros recursos  Ninguno

Descripcion cuantitativa del tipo de energia
(mix regional) y su consumo durante

el proceso de instalacion

Desperdicio de materiales en el lugar de la obra,
antes del procesado de residuos, generados
durante la instalacion del producto
(especificados por tipo

1.820E-4 kwh/kg (maquina de proyectar)
Mix eléctrico espafiol.

Yeso: 0.05 kg/kg (5% de residuos de instalacion)

Flujos de salida de materiales (especificados por

tipo) resultantes del p.rocesado de residuos eq el Sacos: 0.004 kg/kg (vertedero)

lugar de la obra, por ejemplo, durante la recogida Funda de plastico: 0.001 ka/k d
para su reciclaje, recuperacion energética o unda de plastico: 0. g/kg (vertedero)

vertido (especificando la ruta)) Madera: 0.01 kg/kg (reciclaje)

Yeso: 0.05 kg/kg (vertedero)

Emisiones directas a aire, suelo o agua Ninguna

|Fase de Uso (excluyendo posibles ahorros), B1-B7

Descripcion de la etapa:
La etapa de uso, relacionada con la estructura del edificio, incluye:

B1, uso o aplicacion del producto instalado;
B2, mantenimiento;

B3, reparacion;

B4, sustitucion

B5, rehabilitacion;

B6, uso de la energia operacional;

B7, uso del agua operacional.

Descripcién de escenarios e informacion técnica adicional:

El producto tiene una vida Util de referencia de 50 afios. Esto supone que el producto durara in situ sin requisitos
de mantenimiento, reparacién, reemplazo o reacondicionamiento durante este periodo. Por lo tanto, no tiene
impacto en esta etapa.

DAP Proyal® MAX



[Etapa de Fin de Vida, C1-C4

Descripcion de la etapa: en esta fase se incluyen los diferentes médulos que se detallan a continuacion:

C1, Deconstruccién, demolicion;

C2, Transporte del producto desechado hasta el lugar de procesado;

C3, Procesado de residuos para su reutilizacién, recuperacion y/o reciclaje;

C4, Vertido (eliminacion), incluyendo el suministro y transporte de todos los materiales y productos, asi como el
uso de energia y agua asociado.

Descripcién de escenarios e informacion técnica adicional del fin de vida:

PARAMETRO VALOR (expresados en unidad declarada)

Proceso de recogida, especificado por tipo 100% a vertedero, recogidos y mezclados con el resto

Sistema de recuperacion, especificado por

) 0% reciclaje
tipo

Eliminacidn, especificando por tipo 100% vertedero
De media, los residuos de yeso son transportados 50 km

Supuestos para el desarrollo de escenarios mediante camiones desde el lugar de
(e.g. transportation) construccion/demolicién hasta el lugar de tratamiento final o
depdsito

|Reutilizacién/recuperacién/reciclaje potencial, D

El 100% de los residuos van a vertedero. No hay reutilizacion, recuperacion ni reciclaje de estos productos. Por lo
tanto, no hay beneficios reportados en el médulo D.

Resultados del ACV

Como se especifica en la norma EN 15804:2012+A2:2019 y también en las Reglas de Categoria de Producto, los
impactos ambientales se declaran y reportan utilizando los factores de caracterizacion de linea de base del ILCD.
Los datos especificos han sido suministrados por la planta y los datos genéricos provienen de las bases de datos
GABI y Ecoinvent. Se han incluido todas las emisiones al aire, al agua y al suelo, y todos los materiales y la energia
utilizados.

Todas las cifras se refieren a una unidad declarada de 1 kg de Proyal® Max y una vida Gtil media prevista de 50
afos.

Los siguientes resultados corresponden a un solo producto fabricado en varios centros de produccion.

Los resultados del impacto estimado son solo declaraciones relativas que no indican los puntos finales de las
categorias de impacto, superando los valores umbral, los margenes de seguridad o los riesgos.

Descripcién de los limites del sistema (X= incluido en el ACV, MND= modulo no declarado):

BENEFICIOS

Y CARGAS
ETAPA DE ETAPA DE ETAPA DE FIN DE MAS ALLA

CONSTRUC ETAPA DE USO VIDA DE LOS

CION LIMITES DEL
SISTEMA

PRODUCTO

DAP Proyal® MAX
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Impactos ambientales

Reutilizacion,

S Al Etapa de construccién Etapa de uso Etapa de fin de vida recuperacion
S y reciclaje

Indicadores ambientales

Al/A2/A3
A4 Transporte
A5 lInstalacion
B2 Mantenimiento
B3 Reparacion
B4 Sustitucion
B5 Rehabilitacion
B6 Uso de energia en
B7 Uso de agua en
C1 Deconstruccion /
demolicion
C2 Transporte
C3 Tratamiento de
C4 Vertido
D Reutilizacion,
recuperacion y reciclaje

Cambio cimético kg CO2 eq ~seeor seoece  aaseoz NN O NG NG NG o NG INSEEGAN [EE N RGN NeciEnl I
Cambio cimético (fosi) kg CO2 eq] | ool 1sEez 120z 0 (0 0 (o 0 o o | swmecs | zeses o ez [N
Cambio cimétio (sogénico) (g COzeq) | -1eze0z | 2azeos | 2aseoz [lofon [for ot for o o [Tooeos 1 [“aszeos | (o [2ceeo | INGHNN

O DDDDDDE A
CO2 eq.]
eq.]

syt e[| I I I I I
H+ eq.]
| 587605 44sE03 20805 0 0 0 0 0 0 o 1 smees o 3oeeos |G

Eutrofizacion agua dulce [kg P eq.]

@

Eutrofizacion agua dulce [kg (PO4)3 eq.]
Eutrofizacion marina [kg N eq.]

Eutrofizacion terrestre [Mol de N eq.]

Formacion de ozono fotoquimico — salud humana

[kg NMVOC eq.]

Uso e recurso,minerlsymetaes b Sheq | azieer  oeeo | ame00 [0 0| 0.0 [0 00 | nmeso | aseio | o ioecos NN
Uso e recursos, vctores deeneia Wl 20 212608 | asoeon |00 00 [0101 [0 [ssseea | aseoa | o zsecor NN

* Los resultados de estos indicadores de impacto ambiental se utilizaran con precaucién, ya que las incertidumbres sobre estos resultados son elevadas o se tiene poca experiencia con dichos indicadores.

QQ@ @ aa
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Uso de recursos

QAQQQQaaad

Etapa de
producto

Indicadores de uso de recursos

Al/A2/A3

Uso de energia primaria renovable (PERE) [MJ]

Uso de energia primaria renovable utilizada como materia
prima (PERM) [MJ]

Uso total de energia primaria renovable (PERT) [MJ]

Uso de energia primaria no renovable (PENRE) [MJ]

Uso de energia primaria no renovable utilizada como materia
prima (PENRM) [MJ]

Uso total de energia primaria no renovable (PENRT) [MJ]
Uso de materiales secundarios (SM) [kg]

U Uso de combustibles secundarios renovables (RSF) [MJ]
Uso de combustibles secundarios no renovables (NRSF) [MJ]

Uso neto de recursos de agua corriente (FW) [m?3]

Etapa de
construccién

A4 Transporte
A5 linstalacion

B2 Mantenimiento

Etapa de uso

A5 lInstalacion

B2 Mantenimiento

C1 Deconstruccion /

demolicién

Etapa de fin de vida

C2 Transporte

C3 Tratamiento de

residuos

C4 Vertido

Reutilizacion,
recuperacion
y reciclaje

2
K
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T >
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*Para este estudio, tanto el producto como su embalaje son reportados en los indicadores “Uso de recursos energéticos primarios renovables usados como materia prima” (‘PERM”) y “Uso de energia primaria renovable
utilizada como materia prima” (“PENRM "). PERM y PENRM se expresan como valores negativos cuando los materiales se reciclan o recuperan, pero no cuando se depositan en vertedero.

Categoria de residuos y otros flujos de salida
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Reutilizacion,

E:ggﬁ(gg & oﬁtsat‘r)j c?:‘ieén Etapa de uso Etapa de fin de vida recuperacion
P y reciclaje

Waste Category & Output Flows

Al/A2/A3
A4 Transporte
A5 lInstalacion
B2 Mantenimiento
Al/A2/A3
A4 Transporte
A5 linstalacion
B2 Mantenimiento
C2 Transporte
C3 Tratamiento de
residuos
C4 Vertido
D Reutilizacion,
recuperacion y reciclaje
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Impacto ambiental potencial: indicadores obligatorios y voluntarios adicionales

Reutilizacion,

E':ggs c?g & oﬁtse?:: c((j:?én Etapa de uso Etapa de fin de vida recuperacion
P y reciclaje

Indicadores de impacto

Al/A2/A3
A4 Transporte
A5 linstalacion
C2 Transporte
residuos
C4 Vertido
D Reutilizacion,
recuperacion y reciclaje

c

2 @ =}

o Q
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B2 Mantenimiento
B2 Mantenimiento
C1 Deconstruccion /
demolicion
C3 Tratamiento de

GWP-GHG (kg CO2 eq) aesso1 asreez saeoz [0 0|0l Ta|[Ta o [T [sese0a | zezeoa [0 [uveeee |

*El indicador incluye todos los gases de efecto invernadero incluidos en el GWP-total, pero excluye la absorcién y las emisiones de diéxido de carbono biogénico y el carbono biogénico almacenado en el producto.
Por lo tanto, este indicador es casi igual al indicador GWP definido originalmente en EN 15804: 2012 + Al: 2013.
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Informacion sobre el contenido de carbono biogénico

Contenido en carbono biogénico

G Carbono biogénico contenido en el producto [kg] 1,03E-03

. Carbono biogénico contenido en el embalaje [kg] 3,37E-03

Note: 1 kg de carbon biogénico es equivalente a 44/12 (approx. 3,67) kg COx.

Interpretacion del ACV

La siguiente imagen se refiere a una unidad declarada de 1 kg de Proyal® Max y para una vida util media

prevista de 50 afios.

Producto
(A1-A3)

e

Calentamiento global 0,20 0,19

0,15

0,05
0,00

Consumo de recursos no 3,20
renovables [1]

mJ/ub kg CO,equiv/UD
o r o
- =
S o o
- & -
W
0

Consumo de energia [2] 3,20 2,83

MJ/UD
o r N
0w o b
S © o

Consumo de agua [3] 0,00 SIeEDs

m3/UD
o o o
© o ©°
S © o°

Residuos generados [4] 1,60

kg/FUD
o
%
o

7,4E-04

Transporte Instalacion Uso Fin de vida
() (A3) (8) © Impacto Reciclaje
o o Ambiental Beneficios
p ositivos del
i ‘ total del positivos
) % o B (e reciclaje
AN % d v producto (D)
0,02 (e 0,03
— | ol _ 0,00
0,34
— o 9,00 ] 0,00
—
0,37
. P oo — 0,00
5,9E-04
1,3E-05 ey 6,3E-05 000
1,19
32605 0,06 oo ooo

[1] Este indicador corresponde al potencial de agotamiento de recursos abidticos (combustibles fésiles).

[2] Este indicador corresponde al uso total de energia primaria.
(3) Este indicador corresponde al uso neto de recursos de agua corriente.

(4) Este indicador c de a la suma de resit (pelig 5, no pelig

y radiactivos).
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Potencial de Calentamiento Global (Cambio Climatico) (GWP)

La mayor parte de la contribucion a este impacto ambiental proviene de los mdédulos de produccién (Al -
A3). Esto se debe principalmente a que las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero
predominan en esta parte del ciclo de vida. EI CO2 se genera aguas arriba de la produccion de electricidad
y también se libera in situ por la combustion de fuel, diésel y gas natural. Los médulos de produccion
aportan el 70% de la contribucién. Las emisiones de la eliminacion de residuos en A5 y el fin de vida C,
generan el segundo porcentaje mas alto de emisiones de gases de efecto invernadero.

Consumos de recursos no renovables

Se encuentra una vez mas que el consumo de recursos no renovables tiene el mayor valor en los mdédulos
de produccién. Por consumo de fuel, diesel y gas natural dentro de la fabrica. La contribucion a este
impacto de los otros mdédulos es muy pequefia y se debe principalmente a los recursos no renovables
consumidos durante la instalacion.

Consumos de energia
Los médulos Al — A3 tienen la mayor contribucién al consumo total de energia. La energia se consume
en forma de fuel, gasoleo y gas natural durante la fabricacion de yeso.

Consumo de agua

El agua se utiliza dentro de las instalaciones de fabricacion y, por lo tanto, vemos la mayor contribucién en
la fase de produccién. La segunda mayor contribucion se debe al agua de mezclado utilizada durante la
instalacion para la aplicacion del producto.

Produccidn de residuos
El mayor contribuyente es el médulo de fin de vida. Esto se debe a que se supone que el 100 % del
producto se envia al vertedero una vez que llega al final de su vida util.

Informacién adicional

\Descripcion de la electricidad

TIPO DE INFORMACION DESCRIPCION

Electricidad comprada por Placo®
Ubicacién Ubicacion
Espafia

Descripcion de la representatividad Fuentes de energia en Espafia

geogréfica 100% Edlica

Afio de referencia 2020

Tipo de conjunto de datos Cradle to gate desde la base de datos de Ecoinvent.
Fuente Guarantee of Origin certificates (GOs) - 2020
Emisiones de CO:2 0,028 kg CO2 eq./kWh

\Calidad de los datos

La calidad de los datos del inventario se juzga por la representatividad geografica, temporal y tecnoldgica.
Para cubrir estos requisitos y garantizar resultados fiables, se utilizaron datos de la industria de primera
mano cruzados con conjuntos de datos de fondo de LCA. Los datos fueron recolectados de registros
internos y documentos informativos de ubicacion. Después de evaluar el inventario, de acuerdo con la
clasificacion definida en el informe LCA, la evaluacion refleja una buena calidad de los datos del inventario.

Geolir:;:lglcal Temporal rating | Technology Rating (;:E!;:_::)
3,6 2,0 2,0 7,6
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Emisiones de COV

Ninguno de los ingredientes incluidos en el Proyal® Max contienen compuestos organicos volatiles (COV)
gue excedan los requisitos de los esquemas de etiquetado voluntarios europeos relacionados con la
calidad del aire interior.

Para mas informacién consultar www.placo.es

|Contribucién positiva al medio ambiente

Los yesos que Placo® produce en Espafia son fabricadas dando prioridad a los aspectos
medioambientales a lo largo del Ciclo de Vida del Producto. Para conseguir esto, trabajamos
constantemente en el desarrollo de proyectos que minimicen los impactos medioambientales tanto del
producto como del proceso de fabricacion a través del sistema de mejora continua World Class
Manufacturing. Ademas, existe un trabajo continuo por parte de Placo® tanto con proveedores, como con
contratas y clientes para mejorar el impacto medioambiental global del producto.

Placo®, en este profundo compromiso con el Medio Ambiente, también trabaja en la restauracién de sus
antiguas canteras y en el desarrollo sostenible del entorno de éstas, motivo por el cual Placo® ha recibido
varios premios a nivel nacional.

Todos los centros de produccién de Placo® disponen de la certificacion medioambiental ISO 14001.
Hemos sido también la primera empresa del sector a nivel europeo que ha registrado en el Reglamento
Europeo (CE) n°: 1907/2006 REACH, el sulfato de calcio. REACH se basa en el principio de que

corresponde a fabricantes, importadores y usuarios intermedios garantizar que soélo fabrican, comercializan
0 usan sustancias que no afectan negativamente a la salud humana o al medioambiente.

Referencias

1. EN 15804:2012+A2:2020/AC:2021 Sostenibilidad en la construccion. Declaraciones ambientales de
producto. Reglas de categoria de producto basicas para productos de construccion

2. 1S0 14025, Etiquetas y declaraciones ambientales — Declaraciones ambientales tipo Il —Principios
y procedimientos (2010).

3. IS0 14040, Gestion ambiental — Andlisis del ciclo de vida — Principios y marco de referencia (2006).
4. 1SO 14044, Gestion ambiental — Andlisis del ciclo de vida — Requisitos y directrices (2006).

5. PCR 2019 : 14 Construction products (EN 15804 : A2) (1.11)

6. Version 3.01 of the General Programme Instructions (GPI)

7. 1SO 21930:2017 Sustainability in building construction - Environmental declaration of building
products.

8. Informe de Proyecto DAP- Yesos 2022
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http://www.placo.es/

Summary

Placo® is the leader in manufacturing and marketing plasters, plasterboard and ceilings.

The Placo® plaster-based products not only contribute to promoting sustainable architecture, but they also
respond to technical demands in terms of fire protection, resistance to humidity and thermic and acoustic
insulation, by means of a material that is directly obtained from nature without undergoing substantial
alterations and which helps to make our lives more comfortable.

|Product

This environmental declaration refers to Proyal® Max Plaster.

Proyal® Max is a gypsum-based product specially formulated and prepared to meet the highest quality
standards due to its high performance and excellent workability. Proyal® Max is a high-performance plaster
that is kneaded and mechanically applied by machine for lining walls and ceilings.

|Declared unit

The declared unit is 1kg of Proyal® Max applied on a wall and 50 years of lifetime.

|Life cycle stages

This EPD covers information modules A1-3, A4-5, B1-7, C1-4, and D module as specified below:

The upstream phase (A1) includes the raw materials supply:

- extraction and processing of raw materials, biomass production and processing and recycling
processes of secondary materials from a previous product system, but not including those
processes that are part of the waste processing in the previous product system, referring to the
polluter pays principle;

- generation of electricity, steam and heat from primary energy resources, also including their
extraction, refining and transport;

- processing up to the end-of-waste state or disposal of final residues including any packaging not
leaving the factory gate with the product.

The Core processes includes:
- external and internal transport to the processes that are part of the core phase (A2);
- manufacturing of plasterboard constructions and treatment of waste, production of auxiliary
materials and packaging (A3).

The downstream phase includes the following steps:

- transport from the site of production gate to the construction site, storage of products, transport of
waste generated from the construction site (A4);

- installation of the product into the building including manufacture and transportation of ancillary
materials and any energy or water required for installation or operation of the construction site;
wastage of construction products (additional production processes to compensate for the loss of
wastage of products); waste processing of the waste from product packaging and product wastage
during the construction (A5);

- use phase: use or application of the installed product, maintenance, repair, replacement,
refurbishment, use of operational energy and use of operational water (B1-B7). The product does
not present any impact during the usage stage since it does not require any treatment or use of
resources;

- deconstruction, dismantling, demolition, transport to waste processing, processing of waste for its
reuse, recovery and/or recycling and disposal (C1-C4).

- benefits and loads beyond the system boundary in optional supplementary module D.
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|LCA Results

Product Transport Installation Use End-of-life
. (A9) (A3) ®) © Total Recycling
Environmental Positive benefits
impacts of the of recycling
product (D)

0,27
kg CO,equiv/DU 0,00
3,07
mi/Du 0,00
3,59
MJ/DU 0,00
1,3E-03
m3/DU 0,00
1,25
ke/DU 0,00

[1] This indi ds to the abiotic depletic ial of fossil

[2] This indicator corresponds to the total use of primary energy.
[3] This indicator corresponds to the use of net fresh water.
[4] This indi ds to the sum of h. h and radi ive waste di d.

18
DAP Proyal® Max



