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SISTEMA )
DE TABIQUERIA

_ Hibrido Placo® Planet
. W@ ®.  futuRE + Placo® BA

Placo® Planet futuRE13 + Placo® BA13 + 48/600 + Placo® BA13 + Placo® Planet
futuRE13 + arena APTA futuRE

Sistema detabiqueria futuRE Isovery Placo®, de estructurasimple, formado porunaplacaPlaco®Planet13y Placo®BA13ambasde12,5mm
deespesor, atornilladasacadaladoexternodeunaestructurametalicadeacero galvanizado compuesta por perfileriaplanet futuRE, de 48
mmdeespesory moduladosa600 mm,resultandounanchototaldetabigueterminadode 98 mm.Inclusolanamineral arena APTA futuRE
de 48 mm de espesor, con una conductividad térmica de 0,034 W/m.k y resistencia térmica 1,40m2. Parte proporcional de pasta y
cinta de juntas, tornilleria Placo®, fijaciones, banda estanca Placo® 45 bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamientos
de juntas Q2.

Instalado segun documentacion actual de Isover y Placo® y norma UNE 102043.
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Prestaciones del sistema Valor
T YIF AXi
Y! o Altura maxima (m) 3,05
Aislamiento Acustico (dBA) 51,90
B B
B85 L] Resistencia Térmica (m2K/W) 1,61
Energia y Medioambiente
-
Reduccién de huella de carbono del 21,35% a lo largo
de todo el ciclo de vida en comparacion con sistema de Q Condiciones de conservacién e instalacidon
prestaciones equivalente. DAP de placa, perfil y lana mineral . ., .
disponible. Las condiciones de conservacion relativas al aco-
pio y mantenimiento de los productos, asi como las
indicaciones respecto a la instalaciéon de los siste-
.e Recursos y circularidad mas, se encuentran en la diferente documentacion
Sistema formado por componentes con alto contenido en ma- actualizada de Isover y Placo®.

terial reciclado (placa Placo® Planet futuRE 28%, arena APTA
futuRE 79% vy perfileria Planet futuRE mas del 80%)

@ Bienestar y confort

Sistema con altas prestaciones acusticas y componentes
con bajas emisiones.

Para garantizar las prestaciones, el sistema deberd contar integramente con productos Isover y Placo® y ser instalado de acuerdo a nuestra documen- 1/2
tacion tal y como se indica en el ensayo correspondiente.



Sictema de Tabiqueria Hibride
Place® Planet futuRE +

Place® BA

COMPONENTES DEL SISTEMA

G Placo® Planet futuRE 13

Placa de yeso laminado de altas
prestaciones, con cartén a do-
ble cara de 12,5 mm de espesor
y 1.200 mm de anchura.

Con 28% de contenido recicla-
do y aditivada conveniente-
mente para dotarla de elevada
dureza superficial.

Designacion del tipo de placa,
segun CE: D, I, F

Norma aplicable
UNE-EN 520.

e arena APTA futuRE

Paneles semirrigidos de lana
mineral arena APTA, no hidré-
filos, sin revestimiento. Con un
78% de contenido reciclado y
una reduccién de huella de car-
bono de 10,4% respecto a arena
APTA.

Concebidos para conseguir las
mas altas prestaciones térmicas
y acusticas en edificacion.

Norma aplicable
UNE-EN 13162.
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e Placo® Montante Planet futuRE 48

Perfil metalico en acero galva-
nizado, de 48 mm de ancho,
fabricado mediante proceso de
laminacion en frio. Elemento
vertical en forma de “C” que en-
caja dentro de los railes.

Dispone de una huella de car-
bono de sélo 1 kg CO, ea/kg*,
lo que supone una reduccidon
del 69% comparado con la per-
fileria estandar.

Norma aplicable

UNE-EN 14195/ RP 35.12.

* GWP correspondiente a las etapas
A1-C4 de acuerdo con la norma
EN 15804+A2
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a Placo® BA 13

Placa de yeso laminado con car-
tén a doble cara y alma de yeso
de origen natural de 12,5 mm de
espesor y anchura de 1.200 mm,
fabricada mediante proceso de
laminacién en continuo con los
bordes longitudinales afinados

Norma aplicable
UNE-EN 520.

° Placo® Rail Planet futuRE 48

Perfil metdlico en acero gal-
vanizado fabricado mediante
proceso de laminacién en frio.
Elemento horizontal perimetral
en forma de “U” que se atornilla
a los forjados superior e inferior.

Dispone de una huella de car-
bono de sélo 1 kg CO, ea/kg*,
lo que supone una reduccion
del 69% comparado con la per-
fileria estandar.

Norma aplicable

UNE-EN 14195/ RP 35.12.

* GWP correspondiente a las etapas
Al-C4 de acuerdo con la norma
EN 15804+A2
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Placo® Pasta de Juntas

Placo® Banda Estanca
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OTROS MATERIALES DEL SISTEMA

Placo® Cinta de Juntas

&

Placo® TTPC
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NOTA LEGAL: Esta informacion vy, las recomendaciones relativas a la aplicaciéon y uso del producto, se basan en el conocimiento técnico actual de Saint-Gobain Placo Iberica S.A. y de Saint-Gobain Isover iberica, S.L. Los productos, deben ser correctamente almacenados, manejados

del usuario utilizar la version ultima y actualizada de las fichas técnicas de producto, publicadas en la pagina www.placo.es y www.isover.es copia de las cuales se mandaran a quién las solicite, Saint-Gobain Placo S.A. y Saint-Gobain Isover Ibérica, S.L. declinan toda responsabilidad

e instalados. A todos los pedidos se les aplican las Condiciones Generales de Venta y Suministro de Saint-Gobain Placo S.A. y de Saint-Gobain Isover iberica, S.L. que se reservan el derecho de cambiar respectivamente las especificaciones técnicas del producto. Es responsabilidad
en caso de utilizacion de los productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas. Dentro de los limites legales ni Saint-Gobain Placo S.A., ni Saint-Gobain Isover iberica, S.L seran responsable del lucro cesante ni de dafios indirectos.
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