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CINTA DE JUNTAS 
PLACOTHERM®
Cintas

Descripción del producto
Cinta Placotherm® es una cinta autoadhesiva de fibra de vidrio que 
permite realizar el tratamiento de juntas en seco, reduciendo los 
tiempos de instalación de los sistemas Placotherm Integra. Este 
producto ha estado y está incluido como elemento del sistema en 
los documentos de idoneidad técnica DAU 20/115C y 20/123B.  

Aplicación
Soluciones de fachada ligera Placotherm Integra con acabado 
SATE, fachada Ventilada y acabado mortero.

Almacenaje y conservación
Almacenar manteniéndola a cubierto, resguardada de la luz solar y 
de la lluvia. Entre +5ºC y +35ºC. 24 meses en su embalaje original. Condiciones de instalación

Antes de instalar la cinta, asegúrese de que la junta esté seca 
y libre de aceite, grasa y polvo. Retire la película protectora, 
colóquela en la posición correcta y presione fuertemente la 
superficie. La cinta se puede instalar a baja temperatura, hasta 
-10°C. Sin embargo, no debe haber película separadora, por 
ejemplo, humedad, hielo o escarcha, en la superficie en la que 
se instala la cinta. Se permite su instalación hasta +45°C sobre 
Glasroc®.    
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CINTA DE JUNTAS 
PLACOTHERM®

Características Valor
Reacción al fuego E

Absorción total de agua W1

             
     

 


