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PLACO® CHAPA 
ANTIVANDÁLICA
Accesorios

Descripción del producto
Chapa metálica de acero galvanizado fabricado mediante proceso 
de laminación en frío.  

Aplicación
Chapa metálica de 0,6 mm de espesor, que alojada en el interior 
de la cámara que se crea en tabiques de placa de yeso laminado 
de doble estructura metálica, se emplea para la ejecución de 
tabiques antivandálicos.

Almacenaje y conservación
Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, 
manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

Condiciones de instalación
Consultar el Manual del Instalador PLACO y el Manual de 
Soluciones Constructiva en Placa de Yeso Laminado.

Manipulación
Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte 
Categoría 4.  
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PLACO® CHAPA 
ANTIVANDÁLICA

Características Valor
Reacción al fuego A1

Tipo de material DX51D

Clase de revestimiento de protección contra la 
corrosión

Z140

Espesor del metal 0,6 mm

Tolerancia del espesor ± 0,05 mm

            
Acondicionamien-

to
Dimensiones

Ancho (mm) Alto (mm)

10 Unidad/Palet 1250 1400

     

 


