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SAINT-GOBAIN

Descripciéon del producto

Perfil metalico en acero galvanizado fabricado mediante proceso
de laminacidn en frio. Elemento horizontal perimetral en forma

de “U” que se atornilla a los forjados superior e inferior. Asegura

la conexién y alineacidn entre los montantes verticales, tanto

en tabiques como en trasdosados autoportantes. La perfileria
Placo’ Planet futuRE tiene una huella de carbono de sélo 1,09 kg
CO2 eg/kg*, lo que supone una reduccion del 67% comparado con
la perfileria estandar.

*GWP correspondiente a las etapas A1-C4 de acuerdo con la
norma EN 15804+A2

Almacenaje y conservacién

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie,
manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.
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Condiciones de instalaciéon

Consultar el Manual del Instalador Placo® y el Manual de
Soluciones Constructiva en Placa de Yeso Laminado.
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https://www.placo.es/sites/gypsum.eeap.placo.es/files/descripcion_pictos_placo.pdf
https://www.placo.es/sites/gypsum.eeap.placo.es/files/descripcion_pictos_placo.pdf
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EN 14195,Elementos de perfileria metalica para su uso en sistemas de placas de yeso

laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
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SAINT-GOBAIN

Delegaciéon General Mediterrdnea de Saint-Gobain para Espafa, Italia, Portugal, Grecia

, Marruecos, Argelia, Tunez y Libia

¢/ Principe de Vergara, 132 « 28002 * Madrid * Tel: +34 91 397 20 00 + www.saint-gobain.es
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