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PLACO® TUERCA
Accesorios

Descripción del producto
Tuerca hexagonal cincada, de acero de alta resistencia con rosca 
M6 y clase de resistencia 8. (Tuerca hexagonal DIN 934 – M6 – 
8Zn). La tuerca, al recibir la varilla roscada permite la nivelación 
de los perfiles que forman la estructura de los techos, tiene 
aplicaciones en: Techos continuos. Techos registrables y son aptos 
para: Viviendas de nueva construcción o rehabilitación. Colegios, 
hospitales, edificios comerciales e industriales y oficinas.  

Aplicación
La tuerca, al recibir la varilla roscada permite la nivelación de los 
perfiles que forman la estructura de los techos. Aplicaciones en 
Techos continuos, Techos registrables y apto para viviendas de 
nueva construcción o rehabilitación, colegios, hospitales, edificios 
comerciales e industriales y oficinas.

Almacenaje y conservación
Almacenar el material, en lugar seco y nunca a la intemperie, 
manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

Condiciones de instalación
Consultar el Manual del Instalador Placo®.

Manipulación
Se recomienda el uso de guantes con resistencia al corte Categoría 
4.  
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PLACO® TUERCA

Características Valor
Reacción al fuego A1

Rosca varilla M6

Resistencia a la corrosión Z-140

            
Acondicionamiento

100 Unidad/Caja

     

 


