
1/2

PLACOTHERM® 
PERFIL PVC JUNTA 
HORIZONTAL 
INFERIOR
Accesorios

Descripción del producto
Perfil auxiliar de PVC, resistente a la intemperie, los impactos y a 
la exposición ultravioleta UV, con malla de fibra de vidrio álcali-
resistente, para borde superior de las placas de fachada revestidas 
con mortero y la formación de juntas de expansión horizontales en 
combinacion con el perfil auxiliar Perfil PVC Junta Horizontal Clip 
Superior.  

Aplicación
Fachadas Placotherm® con placa Glasroc®X o Aquaroc®.

Almacenaje y conservación
Almacenar sobre superficies planas a cubierto y en lugar fresco y 
seco. Almacenar y transportar en horizontal.

Condiciones de instalación
Los perfiles deben alojarse en la ranura del Perfil PVC Borde y 
cubrir al menos 100 mm de su longitud. Su malla deberá quedar 
embebida en la capa base de regularización para las placas 
exteriores. Los Perfil PVC Borde deberán estar colocados en el 
borde de las placas exteriores, fijados a su estructura y separados 
al menos 20mm, recomendando que este espacio sea rellenado 
con una masilla elástica y sellante para juntas de dilatación.

Manipulación
Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte 
Categoría 4.  

DIN EN ISO 1163-1
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PLACOTHERM® 
PERFIL PVC JUNTA 

Características Valor
Normas ISO 1163-1,Plásticos. Materiales de poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) 

moldeados y extrusionados - Parte 1: Sistema de designación y bases para las 
especificaciones.

Ancho de malla 100,00 mm

          
Acondicionamiento

2.5 Metro lineal/Unidad 10 Unidad/Paquete

  
     

 


