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Placo

SAINT-GOBAIN

1.- 15 mm Enfoscado de mortero de cemento.
2.- 115 mm Fabrica de ladrillo perforado.

3.- 15 mm Embarrado de mortero de cemento.
4.- 90 mm arena APTA de ISOVER.

(El espesor varia segun la zona climéatica)

5.- Placa de yeso laminado Placo® PHONIQUE
6.- 48 mm arena APTA de ISOVER.

7.- 140 mm Cédmara de aire. (Segin proyecto)

8.- 300 mm Forjado. (Seguin proyecto) SR

18

9.- 30 mm PANEL SOLADO de ISOVER. L 1
10.- Lamina de polietileno. 2
11.- 40 mm Capa de compresién armada. 3
12.- Material de acabado. 4
5

13.- Formacién de pendiente emedio=6cm' L] 5

14.- 140 mm ALPHATOIT o IXXO de ISOVER.
(El espesor varia segun la zona climatica)

15.- Impermeabilizacion y capa separadora. —

16.- 500 mm Losa de cimentacion. (Segun proyecto) [ |

17.- 80 mm XPS. ) | ‘ KX i

18.- Estructura metdlica interior, formada por I] H ” l] |
railes R48, R55, R70 0 R90 y montantes M48,
M55, M70 0 M90 de Placo®. (Segun clculos)

19.- Placa de yeso laminado 4PRO® de Placo®

EII, Atlas y soluciones ISOVER y Placo®

DENOMINACION: 6.5 FACHADA TRADICIONAL TRASDOSDO DE PYL
SAINT-GOBAIN 6.5.5 Encuentro de fachada en esquina exterior

soun 1/20 o 01/07/2022 <655




